
INDOOR 

Boyalar / Paints 



MOMENTUM EXCLUSIVE 
Silikonlu mat dış cephe boyası 

Exterior paint 

MOMENTUM EXPERT 
Silikonlu mat dış cephe boyası 

Exterior paint 
 

 

 

TR 

Ürün Tanımı 

Su bazlı, yüksek alkali direncine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek örtücülüğe sahip mat dış cephe boyasıdır. Her 
türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama, dökülme yapmaz. Sürtünme ve yıkanmaya dayanıklıdır, 
örtücüdür; teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar. Beton, sıva, tuğla, eternit vb. üzerine 
uygulanır. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan 

Tek katta 7-9 m²/L 

Ambalaj 

7,5L-12,5L-15L PE kova 

EN 

Product Description 

This is a water-based, high alkali resistant, easily applicable, high-covering matt exterior paint. Adheres perfectly to 
all kinds of surfaces as a crack and peel proof paint. It is resistant to friction and washing. It enables the moisture 
inside as a breathable paint. It can be applied to concrete, plaster, brick and Eternit roo ng, among many other 
exterior surfaces. 
Coverage Area 

7-9 m²/L on single coat. 

Package 

7,5L-12,5L-15L PE bucket 
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Ürün Tanımı 

Su bazlı, yüksek alkali direncine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek örtücülüğe sahip mat dış cephe boyasıdır. Her 
türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir, çatlama, dökülme yapmaz. Sürtünme ve yıkanmaya dayanıklıdır, 
örtücüdür; teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar. Beton, sıva, tuğla, eternit vb. üzerine 
uygulanır. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan 

Tek katta 8-10 m²/L 

Ambalaj 

7,5L-12,5L,15L PE kova 

EN 

Product Description 

This is a water-based, high alkali resistant, easily applicable, high-covering matt exterior paint. Adheres perfectly to 
all kinds of surfaces as a crack and peel proof paint. It is resistant to friction and washing. It enables the moisture 
inside as a breathable paint. It can be applied to concrete, plaster, brick and Eternit roo ng, among many other 
exterior surfaces. 
Coverage Area 

8-10 m²/L on single coat. 

Package 

7,5L,12,5L, 15L PE bucket 



MOMENTUM EXCLUSIVE 
İç cephe boyası 
Interior paint 

MOMENTUM EXCLUSIVE 
Tavan boyası 
Celling paint 
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Ürün Tanımı 

Su bazlı, mat görünümlü silikon katkılı son kat iç cephe boyasıdır. Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır. Sıva, beton, 
eternit vb. yüzeyler üzerine uygulanır. Kolay sürülebilen, iyi örtücülük sağlayan, temizlenebilen, kokusuz, dekoratif iç 
cephe boyasıdır. İçeriğindeki silikonun su itici ve buhar geçirgen özelliği, rutubetli ortamlarda boyanın kabarmasını ve 
dökülmesini önler. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan 

Tek katta 8-10 m²/L 

Ambalaj 

7,5L - 12,5L - 15L PE kova 

 
EN 

Product Description 

This is a water-based, silicon, matt interior top coat paint. Acrylic copolymer binder-based. Applied on surfaces such 
as plaster, concrete and eternit. It is an odorless, cleanable decorative interior paint with convenient application and 
ne covering properties. The water repelling and vapor permeability increasing ability of the paint's silicon base 

prevents bubbling and peeling, especially in humid environments. 
Coverage Area 

8-10 m²/L on single coat. 

Package 

7,5L - 12,5L - 15L PE bucket 

TR 

Ürün Tanımı 

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve pürüzsüz görünüşlü, su bazlı, kokusuz, teneffüs etme özelliği olan, kapatma 
gücü ve beyazlığı yüksek, kolay sürülebilen, fırça izi bırakmayan, sıçratma yapmayan tam mat dekoratif plastik tavan 
boyasıdır. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeye uygulanır. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan 

Tek katta 8-10 m²/L (5-7 m²/kg). 

Ambalaj 

7,5L - 12,5L PE kova 

EN 

Product Description 

An acrylic co-polymer binder-based, water-based, odorless, breathable matte smooth decorative plastic ceiling 
paint which can be easily applied, with high coverage strength and whiteness, leaves no brush traces, non- 
splashing. The paint can be applied to any kind of plaster, dry wall, and lime surface. Crack, bubble and peel proof. 
Coverage Area 
8-10 m²/L (5-7 m²/kg) for a single coat. 

Package 

7,5L - 12,5L PE bucket 



MOMENTUM EXPERT 
İç cephe boyası 

Interior paint 

MOMENTUM EXPERT 
Tavan boyası 

Celling paint 
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Ürün Tanımı 

Su bazlı, mat görünümlü silikon katkılı son kat iç cephe boyasıdır. Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır. Sıva, beton, 
eternit vb. yüzeyler üzerine uygulanır. Kolay sürülebilen, iyi örtücülük sağlayan, temizlenebilen, kokusuz, dekoratif iç 
cephe boyasıdır. İçeriğindeki silikonun su itici ve buhar geçirgen özelliği, rutubetli ortamlarda boyanın kabarmasını ve 
dökülmesini önler. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan 

Tek katta 7-9 m²/L 

Ambalaj 

7,5L - 12,5L - 15L PE kova 

 
EN 

Product Description 

This is a water-based, silicon, matt interior top coat paint. Acrylic copolymer binder-based. Applied on surfaces such 
as plaster, concrete and eternit. It is an odorless, cleanable decorative interior paint with convenient application and 
ne covering properties. The water repelling and vapor permeability increasing ability of the paint's silicon base 

prevents bubbling and peeling, especially in humid environments. 
Coverage Area 

7-9 m²/L on single coat. 

Package 

7,5L - 12,5L - 15L PE bucket 

TR 

Ürün Tanımı 

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve pürüzsüz görünüşlü, su bazlı, kokusuz, teneffüs etme özelliği olan, kapatma 
gücü ve beyazlığı yüksek, kolay sürülebilen, fırça izi bırakmayan, sıçratma yapmayan tam mat dekoratif plastik tavan 
boyasıdır. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeye uygulanır. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan 

Tek katta 7-9 m²/L (4-6 m²/kg). 

Ambalaj 

7,5L - 12,5L PE kova 

EN 

Product Description 

An acrylic co-polymer binder-based, water-based, odorless, breathable matte smooth decorative plastic ceiling 
paint which can be easily applied, with high coverage strength and whiteness, leaves no brush traces, non- 
splashing. The paint can be applied to any kind of plaster, dry wall, and lime surface. Crack, bubble and peel proof. 
Coverage Area 
7-9 m²/L (4-6 m²/kg) for a single coat. 

Package 

7,5L - 12,5L PE bucket 
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MOMENTUM EXPERT ASTAR 
Brüt beton astarı 
Exposed concrete primer 

TR 

Ürün Tanımı: Polimer takviyeli reçine esaslı sıva astarıdır. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzey 

aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini arttırır. 
Uygulama Alanları 

· İç mekanlarda çimento esaslı ve alçı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere aderansını arttırmak için; 

· Tavan sıvaları için astar olarak, 

· Tavan asmolen üzerine sıva astarı olarak, 

· OSB üzerine alçı sıva ve çimento esaslı sıva astarı olarak kullanılır. 

Özellikler/Avantajlar: Malzeme brüt beton yüzeylerde, duvarlarda ve tavanlarda kullanılabilir. Çimento 

ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliliğini arttırır. 
Saryat: 0,15-0,25 kg/m² 

Ambalaj: 15 kg ve 20 kg PE kova 

EN 

Product Description: Polymer reinforced resin based plaster primer. Increase surface adherence, working time and 
processability of cement and especially plaster based plots. 
Scope of application: To increase the adherence of cementitious and gypsum plaster mortars to gross concrete 

surfaces indoors; 

As a primer for ceiling plumbers, As plaster lining on the ceiling, 
It is used as gypsum plaster and cement based plaster primer on OSB. 

Features / Benets: The material can be used on gross concrete surfaces, walls and ceilings. It increases the 
surface adherence, working time and processability of cement and especially gypsum based plots. 
Consumption: 0.15-0.25 kg / m² 

Package: 15 kg ve 20 kg PE bucket 
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MOMENTUM EXPERT ASTAR 
M-STAR astar 
M-STAR primer 
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Ürün Tanımı 

Yüksek kaliteye sahip, iç ve dış cepheler için geliştirilmiş, akrilik reçine esaslı, alkaliye karşı dayanımı 

yüksek, su bazlı, çevre dostu bir astardır. Özel formülü sayesinde, yüzeye mükemmel nüfuz ederek, 

yüzeyin eşit bir şekilde doldurulmasını sağlar ve son kat boya tüketimini %15-20 oranında azaltır. İç ve 

dış cephelerde, yeni kürlenmiş beton, sıva, alçı levha gibi yüzeylerde kullanımı uygundur. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: 1 L ürün ile, yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 8-10 m²'lik alan 

astarlanabilir. 

Ambalaj: 17 kg PE kova 

 
EN 

Product Description 

A high-quality, acrylic-resin-based, highly alkali-resistant, water-based, environmentally friendly primer for interior 
and exterior use. Penetrates perfectly into the surface, spreads homogeneously and reduces consumption of top 
coat paint by 15-20% due to its special formula. Suitable for use on interior and exterior surfaces, new cured 
concrete, plaster and gypsum boards. 
Coverage Area: When 1 L of the product is thinned and, a 8-10 sqm area may be primed depending on the 

absorbency of the surface. 

Package: 17 kg PE bucket 



EN 

Product Description: HiTech ASFALT PAINT is a proprietary technology and application process that produces realistic-looking brick, slate, stone and other design effects directly onto an asphalt 

base. HiTech ASFALT PAINT combines the exibility and strength of asphalt with leading-edge coating technologies. The result; a cost-effective, durable surface that requires minimal maintenance. 

Characterıstıcs / Advantages: Asphalt vs. Other Materıals: Enjoy signi cant savings and more design freedom when you choose asphalt as a single pavement substrate for your landscape 

projects. With  HiTech ASFALT PAINT  you won't need more expensive materials such as concrete, brick or stone to realize your design potential. Fast installation delivers more savings as well as 

exibility to work with demanding construction schedules. Better yet, your projects will continue to impress and deliver savings season after season. Unlike other popular paving materials, asphalt is 

very forgiving. It expands and contracts with changes in the temperature, making it resistant to the ravages of extreme weather and time.  With HiTech ASFALT PAINT you can:  safely channel 

pedestrian and vehicular traf c with raised or level medians  create custom pathways right up to public buildings and facilities  beautify sidewalks, plazas and play areas  enhance public  awareness 

of your community's brand. 

Package: Total net 25 kg combi plastic buckets (7 kg liquid in the upper part +  18 kg powder in the lower part). 

Composition: Part A: Cementitious Mixture, Part B: Modi ed Acrylic Emulsion 

Densıty (liquid Component): 1,0 – 1,2 KG/L / PH: 7 – 10 (mixture) 

Consumption: This depends on the surface and roughness of the substrate. As a guide, 1,1 – 1,6 kg/m2. (2 layers) 

Storage Conditions/Shelf Life: 24 months from date of production if stored properly in unopened and undamaged original sealed containers at temperatures between +5°C to +35°C at dry 

conditions. Protect from excessive temperature and frost. 
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Product Description: This is a water based exterior paste that offers a higher performance in repairing cracks and preventing their formation. 

Scope Of Application: It is an acrylic based single component riding waterproo ng material containing elastomeric resin which is used to create an elastic insulation layer in waterproo ng of the 

inclined horizontal surfaces and exterior surfaces of the buildings which are not walked on the buildings in the positive direction. It can be applied on wide surface, multi-point sloping gutters, 

terraces and balconies, plaster-covered building facades, roof gutters and concrete, wood, metal and 

eternite surfaces. 

Product Features: Flexible İt can be used to repair and prevents the formation of cracks. 

Application: Fill cracks with with a steel trowel. Apply two stages when lling very large cracks or slits. Wait for 12 hours between two applications. Application Features Thinning Ratio Ready to 

use Coverage (m2/L) 

The application varies according to the shape and width of the applied crack. Application Equipment Spatule,Paste application tools such as a trowel or aspatu   Technicial 

Speci cations: Resin type: Acrylic copolymer.    Color:White Solids% (by weight) :82 ASTM D 4209 Solids% (by volume) :69-70 ASTM D 4209 

Packaging: 10 kg and 20kg plastic cans 

Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC- 25ºC. Once a can has been opened, use as soon as possible. 
 
 

Hi Tech ASPHALT PAINT 
Asfalt boya 

Asphalt paint 
 

TR 

Ürün Tanımı: HiTech ASFALT PAINT eski yada yeni dökülen bütün asfaltlara uygulanabilir. Zeminin kuru olması 
gereklidir. Eğer eski asfaltlarda uygulanacaksa zemin tazyikli suyla güzelce yıkanmalıdır ve kuruması beklenmelidir. 
Önceden varsa tamirat gerektiren yerler sıcak asfalta tamir edilmelidir. Yeni tamamlanan asfaltlarda asfalt sıcaklığı 35 
derecenin altına düştüğü zaman yüzey kaplama işlemi yapılır. Özel asfalt boyası sistemi iki ünitedir: birincisi özel 
çimentolu polimer takviyeli toz karışım (A Komponent); ikincisi renkli, su bazlı modi ye akrilik polimer esaslı sıvı 
bileşen (B Komponent) 
Asfalt Boyasının Faydaları: -Özel çimento ile akrilik reçine esaslı boya asfalta iyice yapıştığından kolay kolay asfaltın 

üzerinden çıkmaz ve renkli görünüm yıllarca kalır. 

-Özel çimentonun içinde bulunan sertleştirici sayesinde, asfalt yüzeyi sertleşir, asfaltın aşınma mukavemeti normal 

asfalta göre üç kat artar. 

-Özel boyası sayesinde asfalt -30 derece ile, +70 derece sıcaklığa kadar dayanıklılığını muhafaza eder, derzler ilk 

görünümünü muhafaza eder. 

-Özel asfalt boyası güneş ışınlarını yansıttığı için asfaltın yakıcı sıcaklığını hissettirmez. 
-Mevcut asfalt kaplama üzerine uygulanan özel asfalt dolgu macunu ve boya sayesinde yalıtım özelliği ve su 
izolasyonuda sağlar. 
-İstenildiğinde üzeri tekrar aynı yada farklı renklerde boyanabilir. 

-Kaplama boya içindeki polimerler ve doğal malzemelerden dolayı beton ve asfalttan çok daha uzun ömürlüdür. 

Ambalaj Şekli: A Komponent: 18 kg toz bileşen - B Komponent:  7 kg sıvı bileşen 
Toplam: Çift komponentli PE kovada 25 kg set 
Yoğunluk (sıvı bileşen): 1,0 - 1,2 KG/L 

Saryat: 1,1-1,6 kg/m² ( 2 kat uygulama ) 
Depolama: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 ay. 
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Hi Tech M-COAT 
Dış Cephe Macunu 

Exterior and Interior Paste 
 

 
TR 

Ürün Tanımı: Su bazlı akrilik reçine esaslı,esnek yapıda bir macundur 
Uygulama Alanları: Yapılarda dış mekanlarda üzerinde yürünmeyen eğimli yatay yüzeylerin ve dış cephelerin pozitif 
yönden suya karşı yalıtımında elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılan, elastomerik reçine içeren akrilik 
esaslı tek komponentli sürme su yalıtım malzemesidir. Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli çatılarda, teras ve 
balkonlarda, sıva kaplı bina dış cephelerinde, çatı oluklarında ve beton, ahşap, metal ve eternit yüzeyler üzerine 
uygulanabilir. 
Ürün Özellikleri: Esnek çatlak onarımında ya da oluşumunun engellemesi amacıyla kullanılır.             

Uygulama: Çatlaklar çelik mala yardımıyla uygulanır. Çok geniş çatlaklarda veya yarık doldurmada uygulama iki 

defada tamamlanır.  Katlar arası 12 saat beklenmelidir. 

Uygulama Özellikleri: İnceltme Oranı Kullanıma hazırdır. Kaplama Alanı (m2/L) Uygulama şekline ve uygulanan 

çatlağın genişliğine göre değişir. 

Önerilen Uygulama Ekipmanları: Spatula ,Mala, spatula gibi macun çekme malzemeleri. 
Teknik Özellikler: Reçine Tipi Akrilik kopolimer. Renk Beyaz. 
Katı Madde % (ağırlıkça) 82-83 ASTM D 4209 Katı Madde % (hacimce) 69-70 ASTM D 4209 

Ambalaj: 10 kg ve 20 kg plastik kova 
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. 
Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 
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Hi Tech TERMAL 
Seramik ve cam kürecik dolgulu ısı yalıtım boyası 
Hi Tech termal heat insulation paint 
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Parlaklık 

Tane Boyutu 

Su Buharı İletim Hızı 

Su İletim Hızı 

Güneş Işığı Yansıtma (sr) 

Kuruma Süresi 

Tamamen Kuruma Süresi 

Yangın Dayanımı 

Isı Dalgası Yayılımı (ıe) 

Mat 

≤20µm 

2,4 Kg/m2.s.pa 

0,01 Kg/m2.h0.5 

Astm E 903-12=89.20% 

2 Saat (1 Kat İçin Ve 23°c Sıcaklıkta) 

12 Saat. 

Bs1d0 And En 13501-1. 

Astm C 1371-15=84.70% 

Technical Specions 

Density 

Brightness 

Grain Size 

Water Permeability Coeffıcıent 

Steam Permeability Coeffıcıent 

Sunlight Re ection(sr) 

Heat Wave Propagation (ıe) 

Fire Reaction Class 

Drying Time 

Completely Dry For 

1,20±0,5 Kg/m³ 

Matt 

≤20µm 

2,4 Kg/m2.s.pa 

0,01 Kg/m2.h0.5 

Astm E 903-12=89.20% 

Astm C 1371-15=84.70% 

Bs1d0 And En 13501-1. 

2 Hours (1 Coat And 23 °C Temperature) 

12 Hours. 

TR 

Ürün Tanımı 

Yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik, yüksek güneş ışını soğurganlık ve yüksek yüzey ısı vericiliği değerlerine 
sahip buhar geçirgenliği olan elastomerik reçine esaslı, ısı yalıtımı sağlayan özel vakumlu mikro kürecikler içeren, iç 
ve dış cephede ısı ve su yalıtımı sağlayan bilimsel olarak etkinliği ıspatlanmış özel bir boyadır. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan 

Dış cephelerde 1 lt/m² (en az 1mm & 1,5 mm kalınlıkta olmalıdır) 

İç cephe uygulamalarında maksimum 300 ml/m2  sar yatla kullanılmalıdır. 

Kuruma Süresi 

20 derece ve %50 nem ortamı düşünüldüğünde, toz tutma kuruması 1 saat , dokunma kuruması 2 saat, 2 kat 

uygulama 4 saat ve tam  kuruma 24 saat olmalıdır. 
Önerilen Uygulama Aparatları 

İç cephe rulosu ve fırça ile uygulanır. 

Ambalaj: 15 Lt PE kova 

 
EN 
Product Description 

An acrylic co-polymer binder-based, water-based, odorless, breathable matte smooth decorative plastic ceiling 
paint which can be easily applied, with high coverage strength and whiteness, leaves no brush traces, non- 
splashing. The paint can be applied to any kind of plaster, dry wall, and lime surface. Crack, bubble and peel proof. 
Coverage Area 

1 lt / m² (at least 1mm & 1.5 mm thickness) on exterior walls. It should be used with a maximum consumption of 
300 ml /m2  in interior applications 
Drying Time 

20 °C and 50% humidity environment, it should be 1 hour for dust retention drying, 2 hours for touch drying, 4 
hours for 2 times application and 24 hours for full drying. 
Recommended Application Tools 

Apply with a satin roller and brush. 

Technical Speci cations 

TSE K 127 THERMAL PAINTS (Conforms to TS 5808 and TS 7847) 
Package: 15 Lt PE bucket 

Yoğunluk 1,20±0,5 Kg/m3 

Teknik Özellikler 



Hi Tech  DECO TERMAL 
Seramik ve cam kürecik dolgulu ısı yalıtım boyası - dekoratif desenli 

Hi Tech termal heat insulation paint - decorative designed 
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Parlaklık 

Tane Boyutu 

Su Buharı İletim Hızı 

Su İletim Hızı 

Güneş Işığı Yansıtma (sr) 

Kuruma Süresi 

Tamamen Kuruma Süresi 

Yangın Dayanımı 

Isı Dalgası Yayılımı (ıe) 

3 

Mat 

≤20µm 

2,4 Kg/m2.s.pa 

0,01 Kg/m2.h0.5 

Astm E 903-12=89.20% 

2 Saat (1 Kat İçin Ve 23°C Sıcaklıkta) 

12 Saat. 

Bs1d0 And En 13501-1. 

Astm C 1371-15=84.70% 

Technical Specions 

Density 

Brightness 

Grain Size 

Water Permeability Coeffıcıent 

Steam Permeability Coeffıcıent 

Sunlight Re ection(sr) 

Heat Wave Propagation (ıe) 

Fire Reaction Class 

Drying Time 

Completely Dry For 

1,35±0,5 Kg/m³ 

Matt 

≤20µm 

2,4 Kg/m2.s.pa 

0,01 Kg/m2.h0.5 

Astm E 903-12=89.20% 

Astm C 1371-15=84.70% 

Bs1d0 And En 13501-1. 

2 Hours (1 Coat And 23 °C Temperature) 

12 Hours. 

TR 

Ürün Tanımı 

Yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik, yüksek güneş ışını soğurganlık ve yüksek yüzey ısı vericiliği 

değerlerine sahip buhar geçirgenliği olan elastomerik reçine esaslı, ısı yalıtımı sağlayan özel vakumlu 

mikro kürecikler içeren, iç ve dış cephede ısı ve su yalıtımı sağlayan bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış 

özel bir boyadır. 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan 

Dış cephelerde 1,3-1,5 lt/m² 

Kuruma Süresi 

20 derece ve %50 nem ortamı düşünüldüğünde, toz tutma kuruması 1 saat, dokunma kuruması 2 saat, 

2 kat uygulama 4 saat ve tam  kuruma 24 saat olmalıdır. 

Önerilen Uygulama Aparatları 

İç cephe rulosu ve fırça ile uygulanır. 
Ambalaj: 15 Lt PE kova 
 

EN 

Product Description 

An acrylic co-polymer binder-based, water-based, odorless, breathable matte smooth decorative  plastic 

ceiling paint which can be easily applied, with high coverage strength and whiteness, leaves no brush 

traces, non-splashing. The paint can be applied to any kind of plaster, dry wall, and lime surface. Crack, 

bubble and peel proof. 
Coverage Area 

1,3-1,5 lt /m²  on exterior walls. 

Drying Time 

20 °C and 50% humidity environment, it should be 1 hour for dust retention drying, 2 hours for touch 

drying, 4 hours for 2 times application and 24 hours for full drying. 
Recommended Application Tools 

Apply with a satin roller and brush. 

Package: 15 Lt PE bucket 

Yoğunluk 1,35±0,5 Kg/m 

Teknik Özellikler 



           ISO  9001 -  ISO  14001    

Product Description: 

Vinil modi ed anionic, acrlic resin based,elastic, thicsotropic silk mat external wall and roof caoting. The material is 
not affectted by weather conditions, moisture and salt water, HiTech ELAST also provides respiration to the surface. 
Waterproof special material,cleaning with detergent and soap. 

    Elasticy          %300-400  (+3ºC DIN 53455)      Scope Of Application: 

    pH Value          8-10      It is an acrylic based single component riding waterproo ng material containing elastomeric resin which is used to 
    Resistance of Temperature       -40ºC +  70      create an elastic insulation layer in waterproo ng of the inclined horizontal surfaces and exterior surfaces of the 

Application Temperature          The material should not be applied below +5ºC           buildings which are not walked on the buildings in the positive direction. It can be applied on wide surface, 
multi-point sloping gutters, terraces and balconies, plaster-covered building facades, roof gutters and concrete, 
wood, metal and eternite surfaces 

   Surface drying time              4-5 hours (under normal climatic conditions)          Product Features: 

   Color        White and colored     -Operation is ready. 

-Solvent free. 

-Resistant to UV rays and weather conditions. 

-It is permanently elastic. 

-It is not affected by aging. 

-Easy and fast application. 

-Breathes. 

-Can be painted 

Application: 

The surface should be dry, clean and inclined to allow water ow. Deep cracks must be lled with Acrylic Mastic. 
Prior to insulation, Titech Elast mixture prepared by thinning with %30-40 weight of water should be primed and 
prepared for surface coating. No Water should be thoroughly mixed before use. HiTech Elast is applied to the primed 
surface with roller or brush until the surface is completely covered. A uniform lm thickness of at least 1 mm in 
thickness should be provided when it is dry for a smooth and suitable surface. Hitech Elast should be applied in 2 
layers in such a way that each oor is driven perpendicularly to each other and one oor must not be completely dry 
before the other oor. It 
must be protected from rain and frost for the rst 24 hours after application. Tools can be cleaned with water 

immediately after application. 

Consumption: 0,800-1,100kg / m2 depending on pattern structure and application tool 
Packaging: 20 kg plastic cans 
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 
5ºC- 25ºC. Once a can has been opened, use as soon as possible. 

Yoğunluk 

Yırtılma Mukavemeti 

Elastik 

pH değeri 

    Density   

    Tensile Strenght   6,5N/mm2    (23ºC-DIN53455) 

Storege 12 months 

Flash Point Non ammable 

    Healt&Safety          Contains no solvents   

1,20-1,25 kg/m3 

Unhazardous for human health 

Technical Specions 

    Isı Mukavemeti  -40ºC +  70      2 kat olarak uygulanmalı ve bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. Uygulamadan sonraki ilk 
Uygulama Sıcaklığı +5ºC üzerinde uygulama yapılmalı 

Depolam Süresi 12 ay 

Sağlık ve Emniyet Solvent toksidesi yoktur, YANMAZ 

    Parlaklık  G3      Ambalaj: 20 kg plastik kova 
Kuru lm kalınlığı 

Tane Büyüklüğü 

    Yüzey Kuruma Süresi  4-5 saat (normal iklim şartlarında)   

Renk Beyaz ve renkli 

1,20-1,25kg/m3 

6,5 N/mm2    (23ºC ve 50 bağıl nem DIN 53455) 

%300-400  (+3ºC DIN 53455) 

8-10 
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Teknik Özellikler 

Hi Tech ELAST 
Su yalıtım duvar çatı kaplama malzemesi ve duvar boyası 
Waterproofing  wall roof coating material and wall paint  

TR 

EN 
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Ürün Tanımı: 

Su bazlı, anyonik vinil modi ye akrilik reçine esaslı, elastik dış cephe malzemesidir. İpek mat 

parlaklığında olup dekoratiftir. Rutubete, deniz suyuna, zayıf kimyasal eriyiklere mukavim, bakteri ve küf 

tutmayan, aşırı soğuk ve güneşe dayanıklı, titrostopik görünüşlü malzemedir. Esnek oluşu, sıva ve rötre 

çatlaklarına mani olur. Su geçirmeme özelliğinin yanı sıra duvar ve bina bünyesinde çeşitli sebeplerle 

oluşan nem buharını dışarı atma özelliği en üstün niteliklerindendir. Deterjan ve sabunlu suyla silinebilir. 

Uygulama Alanları: 

Yapılarda dış mekanlarda üzerinde yürünmeyen eğimli yatay yüzeylerin ve dış cephelerin pozitif yönden 

suya karşı yalıtımında elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılan, elastomerik reçine içeren akrilik 

esaslı tek komponentli sürme su yalıtım malzemesidir. Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli 

çatılarda, teras ve balkonlarda, sıva kaplı bina dış cephelerinde, çatı oluklarında ve beton, ahşap, metal 

ve eternit yüzeyler üzerine uygulanabilir. 
Ürün Özellikleri: 

-Kullanıma hazırdır. 

-Solvent içermez. 

-UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı. 

-Daimi elastiktir. 

-Yaşlanmadan etkilenmez. 

-Kolay ve hızlı uygulama. 

-Nefes alır. 

-Üzeri boyanabilir 

Uygulama: 

Yüzey kuru, temiz ve su akışına izin verecek şekilde eğimli olmalıdır. Derin çatlaklar Akrilik Mastik ile 

doldurulmalıdır. Yalıtım öncesinde ağırlıkça %30-40 kat su ile inceltilerek hazırlanan HiTech Elast 

karışımı ile astarlama yapılmalı ve yüzey kaplamaya hazır hale getirilmelidir. Kullanmadan önce Hitech 

Elast iyice karıştırılmalıdır. HiTech Elast , astarlanmış yüzeye rulo veya fırça ile yüzey tamamen 

kaplanana kadar sürülür. Düzgün ve uygun bir satıh için kuruduğunda en az 1 mm kalınlığında olacak 
bir uniform lm kalınlığı teşkil edilmelidir. Hitech Elast , her kat birbirine dik istikamette sürülecek şekilde 

24 saat süre ile yağmur ve dondan korunmalıdır. Aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenebilir. 

Saryat: 0,800-1,100kg/m2  desen yapısı ve uygulama aracına bağlı olarak. 

Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 

saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 



"Chem ical effect  of passion" 


