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2 

1,30-1,40 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1 

Shore D 75-80 ASTM D 2240, DIN 53505 

Ağırlıkça100 

    Karışım  Hacimce 100   

İnceltilmez 

Karışım Ömrü 30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Uygulama Şekli Mala, rakel 

    Uygulama Alanı  1mm kalınlık için 1,40 kg sar yat gereklidir.   

    Toz Kuruma Süresi  1-2 saat / 23°C TS 4317   

Dokunma Kuruması 5-7 saat  / 23°C TS 4317 

Tam Kuruma 7 Gün  / 23°C TS 4317 

Komponent Sayısı 

Yoğunluk 

Katı Madde % 

Uygulama Tineri 

2 

1,30-1,40 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1 

Shore D 75-80 ASTM D 2240, DIN 53505 

    Solid Matter %  100 by weight   

100 by volume 

Not thinned 

100:25 by weight 

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Trowel, doctor blade 

1.40 kg material is required for 1 mm thickness. 

1-2 hours/ 23°C TS 4317 

5-7 hours  / 23°C TS 4317 

7 days  / 23°C TS 4317 

Component number 

Density 

Mixture 

Application Thinner 

Mixed Ratio 

Pot Life 

Application Format 

Application Area 

Powder Dryness 

Touch Dryness 

Full Dryness 

Technical Speci cations 

MOMENTUM T-POL 3500 
Poliüretan self levelling 

Polyurethane self leveling material 
 
 

TR 

Tanım 

Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti yüksek ve hijyenik poliüretan esaslı zemin kaplama 
malzemesidir. 
Özellikleri 

Sürtünmeye  ve  aşınmaya  karşı  dirençlidir,  derzsiz  yüzey  oluşturur,  kolay  temizlenir,  hijyeniktir,  uzun  süre  bakım 
gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez. 
Uygulama Alanı 

Fabrikalar, soğuk hava depoları, depolar, frigofrik araç kasaları, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, 
hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift tra ğinin olduğu alanlarda 
uygulanabilir. 
Ambalaj Şekli         A/B: 

16/4 =  20 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 

orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır 
 

EN 

Description 

The product is a solvent-free, self-leveling, hygienic, polyurethane based oor coating material with high mechanical 
strength. 
Properties 

It is solvent-free, hygienic and resistant to friction and abrasion; it forms joint-free surfaces and can be cleaned easily, it 
does not require long periods of maintenance and is applied easily. 

ISO  9001 -  ISO  14001 
Area of application 

It can be applied in factories, cold storage houses, warehouses, refrigerated truck cargo areas, shopping malls, 
workshops, aircraft hangars, schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food industry, laboratories, parking lots, 
treatment plants and areas with heavy forklift truck traf c. 
Packaging format 

A/B: 16/4 =  20 kg set 

Storage information 

The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 

12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C. 

Teknik Özellikler 

AR 
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           ISO  9001 -  ISO  14001    

Description 

This is a top coat paint of two components, based on polyurethane/acrylic-isocyanate. Its most signi cant properties 
are glossiness, long-lasting glossy state, and high resistance to solvents and scratches. 
Area Of Application 

It is used as top coat on indoor parking areas with foot traf c and light vehicle traf c, and as an intermediate coat on 
outdoor parking areas. 
Application Type 

The polyurethane top coat (T-POL 3600) is mixed with hardener at a ratio of 75/25 by weight. If necessary, 5% T-360 
Acrylic Thinneris added to bring it to application viscosity. 
Packaging Format 

A/B: 15/5 =  20 kg set 

Storage Information 

The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 

12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C. 

         

  

  

    

و         

Parlak 

1,30-1,40 gr/ml (Renge Bağlı) TS EN ISO 2811-1 

Ağırlıkça 90± 2 (Renge Bağlı) 

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

    Application Form  Roller, brush, airless spraying   

3-4 Lt/m². (200 µ dry lm thickness) 

30 Minutes / 20°C TS 4317 

60-90 Minutes  / 20°C TS 4317 

8 Hours / 20°C TS 4317 

Pot life 

Coverage 

Powder Dryness 

Touch Dryness 

Full Dryness 

Uygulama Tineri T-0400 Akrilik Tiner 

Karışım Oranı Ağırlıkça 75/25 

    Karışım Ömrü  30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945)   

Uygulama Şekli Rulo, fırça, havasız püskürtme 

    Sar yat  3-4 Lt/m² (200 µ kuru lm kalınlığı)   

    Toz Kuruma Süresi  30 Dakika / 20°C TS 4317   

Dokunma Kuruması 60-90 Dakika  / 20°C TS 4317 

Kat Kabul Süresi 8 Saat  / 20°C TS 4317 
 

Technical Speci cations 

Parlaklık 

Yoğunluk 

Katı Madde Karışım % 

    Glossiness  Glossy   

   Density  1,30-1,40 gr/ml TS EN ISO 2811-1   

    Solid Matter Mixture (%)  By weight 90± 2 (Depending on color)   

    Application Thinner  T-0400 Acrylic Thinner   

Mixing Ratio Ağırlıkça 75:25 

Teknik Özellikler 

MOMENTUM T-POL 3600 
Poliüretan son kat boya 
Polyurethane top coat paint 
 
 

TR 

Tanım 

Poliüretan/Akrilik - izosiyanat esaslı iki bileşenli bir sonkattır. Parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, yüksek solvent ve çizilme 
direnci belirgin özelliğidir. 
Uygulama Alanı 

Yaya tra ği ve ha f araç tra ği olan kapalı otopark alanlarda sonkat veya açık otopark alanlarda ara kat olarak 
kullanılır. 
Uygulama Şekli 

Poliüretan Sonkat Kaplama (T-POL 3600) ağırlıkça  75/25 oranında  sertleştirici ile karıştırılır. Gerekirse uygulama 
viskozitesine gelmesi için % 5 T-360 Akrilik Tiner ilave edilir. 
Ambalaj Şekli 

A/B: 15 / 5= 20 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 

orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır. 

 
EN 

AR 
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ISO  9001 -  ISO  14001    

Description 
The product is a solvent-free, polyurethane based, double-component binder. 

Properties 
It is solvent-free and has high adhesion strength; it can be applied easily and used both indoors and outdoors. 

Application Area 

It is used as a binder in concrete, metal, ceramic, polystyrene foam, wood, plywood, particle board, hardwood and 
tartan track applications. It is also successfully used in industrial rubber coatings and insulation coatings. 
Packaging Format 

A/B: 18/2 =  20 kg set 

Storage Information 

The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 

12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C. 

       
  

  
  

و         

100 by weight 

100 by volume 

Not thinned 

By weight 9/1 

30-40 Minutes / 20°C 

Trowel, doctor blade 

300-600 gr/m³ (Depends on surface sondition.) 

1-2 Hours / 25°C 

7-8 Hours  / 25°C 

7 Days  / 25°C 

1,65-1,85 gr/ml 

Solid Matter % 

Mixture 

Application Thinner 

Mixing Ratio 

Pot Life 

Application Format 

Coverage 

Powder Dryness 

Touch Dryness 

Full Dryness 

Density 

Technical Speci cations 

    Katı Madde Karışım %  Ağırlıkça 100   

Hacimce 100 

Uygulama Tineri İnceltilmez 

Karışım Oranı Ağırlıkça 9/1 

Karışım Ömrü 30-40 Dakika / 20°C 

    Uygulama Şekli  Mala, Rakel   

Sar yat 300-600 gr/m³ (Yüzeyin durumuna göre değişir.) 

1,65-1,85 gr/ml 

Karışım 

Yoğunluk 

Teknik Özellikler 

MOMENTUM T-POL 9000 
Solventsiz üniversal poliüretan  yapıştırıcı 

Solvent-free universal polyurethane binder 
 
 

TR 

Tanım 
Solvent içermeyen poliüretan esaslı çift komponentli  yapıştırıcıdır. 

Özellikleri 
Yüksek yapışma kuvvetine sahiptir, uygulaması kolaydır, solvent içermez, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir. 

Uygulama Alanı 

Beton, metal, seramik, polistiren köpük, ahşap, kontrplak, sunta, parke, tartan pist uygulamalarında yapıştırıcı olarak 
kullanılır. Endüstriyel kauçuk kaplamalarda, yalıtım kaplamalarında ayrıca başarı ile uygulanır. 
Ambalaj Şekli 

A/B: 18/ 2= 20 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 
orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır. 

EN 

AR 



           ISO  9001 -  ISO  14001    

14 

   Viskozite Karışım      5.000 – 8.000 mPa.s   depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük yüklenmemelidir. 
   Shore A Sertliği      7 gün 75 – 85 (ASTM D2240-05)   Raf Ömrü: 
   Yapışma Dayanımı      7 gün >  2,5 N/mm² (Beton) (ASTM D7234)   Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren A bileşeni için 12 ay, B bileşeni için 9 aydır. 

Açılmış ambalajlardaki ürünlerin, uygun depolama koşullarında saklanarak en geç 1 hafta içerisinde tüketilmesi 
      D4060 – 14)   gerekmektedir. 

Kimyasal Yapı: A Bileşeni : Poliüretan Reçine B Bileşeni : Poliüretan Sertleştirici 
Teknik Özellikler: Tüm teknik değerler +23°C’de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir. Sıcaklık ve nem oranı 
değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir. 

MOMENTUM T-POL 9250 TX 
Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, portakal desenli, kaplama ve su yalıtım malzemesi 
Polyurethane based, two component, solvent free, orange patterned, coating and waterproofing material 

Tanımı: 

T-POL 9250 TX, poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, renkli, portakal desenli yüzey sağlayan, çok amaçlı 
kaplama ve yalıtım malzemesidir. 
Kullanım Yerleri: 

•İç ve dış mekânlarda, 

• Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde, 

• Üretim, depolama ve montaj alanlarında, 

• Uçak hangarları, otoparklar, tüneller ve kanallarda, 

• Mağaza, galeri, market ve restoranlarda, 

•Çatı, teras, süs havuzu ve yeraltı su deposu uygulamalarında, ana kaplama ve su yalıtım malzemesi olarak 
kullanılır. 
Avantajları: 

• Elastik bir yapıya sahiptir. 

• Yüksek yapışma dayanımına sahiptir. 

• Solvent içermez. 

• Tiksotropik özelliği sayesinde tekstürlü ve kaydırmaz bir yüzey sağlar. 

• Uygulaması kolaydır. 

• Statik çatlakları örter. 

• Monolitik uygulaması ile derzsiz ve ek yersiz bir zemin oluşturur. 

• Pürüzsüz ve dekoratif bir yüzey sağlar. 

• Sıvı geçirimsizdir. 

• Mekanik yüklere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

Görünüm: Karışım (A +  B bileşeni) : Ral Renkleri 
*Direkt güneş ışığının etkisiyle renklerde farklılıklar oluşabilir. Bu durum, kaplamaların ziksel ve kimyasal 
direncini etkilemez. 
Ambalaj: A Bileşeni : 18 kg. net – B Bileşeni : 2 kg. net 

Toplam Set : 20 kg. net – Toplam Set : 22,5 kg. brüt 

Depolama: 

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +30°C aralığında 

   Bond Strength      7 days : >  2,5 N/mm² (Concrete) (ASTM D7234)          Description of Product: T-POX 9250 TX , is a low viscosity, solvent-free, two components, orange peel textured, 
polyurethane based coating and waterproo ng material. 

      D4060-14)   Fields of Application: 
• Interior and exterior spaces 

• On concrete and cement based mineral surfaces 

• Manufacturing, warehousing and storage 

• Airplane hangars, parking garages, tunnels and canals 

• Supermarkets, shopping centers, restaurants 

• Roof, terrace, ponds and underground water storage applications 

Advantages: 
• Low viscosity 

• Ultrahigh bond strength 

• Solvent free 

• Excellent penetration and adhesion ability 

• Easy application 

• Covers static cracks 

• Creates jointless and a seamless surface with its monolithic application 

• Provides smooth and decorative surface 

• Liquid proof 

• Resistant to mechanical loads, abrasion and chemicals 

Appearance: Mix (Part A +Part B): Ral Colors 
*Differences in color may occur under the in uence of direct sunlight. This does not affect the physical and 
chemical resistance of the coatings. 

Packaging: Part A: 18 kg. net – Part B: 2 kg. net Total: Part A+B: 20 kg. net – Part A+B: 22,5 kg. gross 
Storage: Store in original sealed containers in a cool dry environment at temperatures between +5°C and +30°C. 
Do not put excessive loads on top of the products, which would damage the packaging. 
Shelf Life: Minimum 12 months for part A and 9 months for part B from date of production if stored in original 

unopened containers. Once opened, product should be consumed within one week as it is stored under appropriate 

storage conditions. 

Chemical Structure:   Part A: Polyurethane Resin Part B: Polyurethane Hardener 
Technical Speci cations: All technical values were calculated based on +23°C and 50% relative humidity. 
Temperature and humidity changes would change technical values. 

Teknik Özellikler 

Technical Specions 

Density Mixed Resin 1,45-1,55 kg/liter (±  %3) 

TR 

   Viscosity Mixed Resin      5.000 – 8.000 mPa.s    EN 

Yoğunluk Karışım Yoğunluğu 1,55 kg/litre (±  %3) 

Aşınma Dayanımı 7 gün 46 mg (±  %3) (CS 10/1000/1000) (ASTM 

Karışımdan Sonra Kalan Kullanım Süresi    40 – 60 dakika 

Shore A Hardness 7 days: 75 – 85 (ASTM D2240-05) 

Abrasion Strength 7 days : 46 mg (±  %3) (CS 10/1000/1000) (ASTM 

Duration of Use After Mixing 40 – 60 minutes 
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           ISO  9001 -  ISO  14001    

Description of the Product 
T-POX 2000 is a solvent-free, epoxy based surface impregnation primer. 

Properties 

T-POX 2000 is a transparent, double-component product based on bisphenol A. It does not contain solvents. It has very 
good penetration properties. It has low viscosity. It is resistant to chemicals. It has high mechanical strength. It lls the 
capillary gaps on concrete oors; increases the strength of concrete and serves as a bonding bridge for following epoxy 
and polyurethane paint and coating layers. 
Areas of Application 

The product is used in priming of concrete surfaces and epoxy mortars, on normal and very absorbent surfaces in all 
indoor and outdoor areas and as rst coat primer of epoxy and polyurethane systems. It can also be used alone and 
without coats to prevent the concrete from becoming chalky. 
Storage                                                                                                                                                                         

When stored between +5 0C and +30 0C in original unopened and undamaged packaging in dry conditions, the shelf 

life of the product is 12 months from the production date. 

      

  
  

-- -- 

Packing 

    SET (Kg.)  10.00        20.00 

    Main Material (Base)  (Kg.)  6.80         13.60 

Hardener (Kg.) 3.20  6.40 

Aggregate (Kg.) -- -- 

Komponent Sayısı 

Görünüm Renk 

Yoğunluk 

Viskozite 200-400 mPAS 

    Katı Madde %  100 (Ağırlıkça - Hacimce)   

Karışım Oranı 68.00/32.00 Kg./Kg. 

Sar yat 100-150 gr/cm³ (Yüzey porozitesine bağlı olarak değişir.) 

Uygulama Tineri İnceltilmez 

Uygulama Şekli Rulo veya fırça ile 

Teknik Özellikler 

2 

A Komponent Şeffaf Sıvı / B Komponent Sarı Kahve Sarı 

1,00 - 1,10 gr/cm³ 

Technical Specions 

Component Number 

Appearance Color 

Density 

Viscosity 

Solid Matter % 

Mixing Ratio 

Coverage 

Application Thinner 

Application Format 

2 

Comp. A: transparent liquid; Comp. B: yellow-brown liquid 

1,00 - 1,10 gr/cm³ 

200-400 mPAS 

100 (by Weight -by Volume) 

68.00/32.00 Kg./Kg. 

100-150 gr/cm³ (Varies according to surface porosity.) 

The product is not thinned. 

With a roller or brush 

TR 

Ürün Tanımı 

T-POX 2000 Solvent içermeyen epoksi esaslı yüzey emprenye astarıdır. 

Özellikleri 
T-POX 2000 Şeffaf Bisfenol A esaslı iki komponentli üründür. Solvent içermez. Çok iyi penetrasyon özelliğine sahiptir. 

Düşük viskozitelidir. Kimyasallara karşı dayanıklıdır. Mekanik mukavemeti yüksektir. Beton zeminlerin kapiler 

boşluklarını doldurup beton mukavemetini arttırır ve kendisinden sonra gelecek epoksi ve poliüretan boya ve 

kaplamalar için yapışma köprüsü vazifesi görür. 

Uygulama Alanları 
Beton yüzeylerin, epoksi harçlarının astarlanmasında; normal ve çok emici yüzeylerde, tüm iç ve dış mekanlarda ve 

Epoksi ve Poliüretan sistemlerin ilk kat astarı olarak kullanılır. Katsız olarak tek başına betonun tozumasını 

engellemek amacıyla da kullanılabilir. 

Depolama 
Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru ortamda +5 0C ile +  30 0C arasında depolandığında raf 

ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
 

EN 

MOMENTUM T-POX 2000 
Solventsiz epoksi emprenye astar 

Solvent free epoxy impregnating primer 

Ambala j 

SET (Kg.) 

Ana Malzeme (Base) (Kg.) 

Sertleştirici (Hardener) (Kg.) 

Agrega (Kg.) 

10.00 

6.80 

3.20 

20.00 

13.60 

6.40 

AR 
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ISO  9001 -  ISO  14001 

  

    

  

     

  
      

Yoğunluk 

Katı Madde Karışım Ağırlıkça 

Katı Madde Karışım Ağırlıkça Hacimce 100 

    Karışım Oranı  A/B 65/35 Ağırlıkça   

Karışım Ömrü 30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Uygulama Şekli Rulo, fırça 

Sar yat Yüzeye bağlı olarak 100-150 gr/m² 

Toz Kuruma Süresi 1-2 saat / 23°C TS 4317 

    Dokunma Kuruması  8-10 saat / 23°C TS 4317   

Tam Kuruma 7 gün / 23°C TS 4317 

1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1 

Ağırlıkça 100 

İnceltilmez 

Teknik Özellikler 

   Technical Specions   

    Density  1,00-1,30 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1   

Solid Matter % 100 by weight 100 by volume 

Application Thinner Not thinned 

Mixed Ratio A/B : 65/35 (by weight) 

Pot Life 30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

    Application Format  Roller, brush   

Depending on the surface , 100-150 gr/m² 

3-4 hours/ 23°C TS 4317 

8-10 hours  / 23°C TS 4317 

7 days  / 23°C TS 4317 

Coverage 

Powder Dryness 

Touch Dryness 

Full Dryness 

TR 

Tanım 

Solvent içermeyen epoksi esaslı nem toleranslı yüzey emprenye astarıdır. İyi penetrasyon özelliğine sahip 
kimyasallara dayanıklı mekanik mukavemeti yüksektir. Beton zeminlerin kapiler boşluklarını doldurur, mukavemetini 
arttırır ve kendisinden sonra gelecek epoksi kaplama veya boyaları için yapışma köprüsü vazifesi görür. Tek olarak 
betonun tozumasını engellemek amacı ile de kullanılabilir. 
Uygulama Alanı 

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, 
laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda tozuma 

yapmaması için tek başına veya self levelling ve Epoksi kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir. 
Ambalaj Şekli 

A /B: 13 +  7 =  20 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 
orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır. 

EN 

Description 

The product is a solvent-free, epoxy based surface impregnating primer with moisture tolerance. It is resistant to 
chemicals with good penetration properties and has high mechanical strength. It lls the capillary gaps on concrete 
surfaces; increases the strength of surfaces and serves as a bonding bridge for following epoxy coating and paint layers. 
It can also be used alone to prevent the concrete from becoming chalky. 
Area Of Application 
It can be used alone to prevent chalkiness or for self leveling and as a primer coat before epoxy coating in factories, 
warehouses, shopping malls, workshops, aircraft hangars, schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food 
industry, laboratories, paring lots, treatment plants, areas where heavy forklift trucks and corrosive chemicals are used. 
Packaging Format 
A / B: 13 +  7 =  20 kg set 

Storage Information                                                                                                                                                                

The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 
12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C. 

MOMENTUM T-POX 2200 
Solventsiz epoksi nem toleranslı astar 
Solvent-free, epoxy primer with moisture tolerance 

AR 
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           ISO  9001 -  ISO  14001    

Denition 

The product is a solvent-free, epoxy-based, non-absorbent, siliceous surface primer. It is a primer that is resistant to 
chemicals with good penetration properties and has high mechanical strength. It serves as a binding bridge for following 
epoxy coating or paint layers. 
Application Area                                                                                                                                                                  

It can be used as self leveling material and primer layer before epoxy coating in all areas with ceramic surfaces, such as 

factories, warehouses, shopping malls, workshops, schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food industry and 

laboratories. 

Packaging Format 

A/B: 14/6 =  20 kg set 

Storage Information 

The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 

12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C. 

  

Komponent 

Yoğunluk (Karışım) 1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1 

Viskozite 200-400 mPas 

Katı Madde Karışımı (Hacimce) 

Uygulama Tineri 

    Karışım Oranı  A/B 70/30 (Ağırlıkça)   

Karışım Ömrü 30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Uygulama Şekli 

Toz Kuruma Süresi 

Dokunma Kuruması 

Tam Kuruma 

2 

100 

İnceltilmez 

Rulo, fırça 

3-4 saat / 23°C TS 4317 

8-10 saat / 23°C TS 4317 

7 gün  / 23°C TS 4317 

Technical Specions 

Component 

Density (Mixture) 

Viscosity 

Solid Matter Mixture (%) by volume   100 

Solid Matter Mixture (%) by weight    100 

Application Thinner Not thinned 

Mixing Ratio A/B 70/30 (by weight) 

Pot life 

Application Form Roller, brush 

Coverage 

Powder Dryness 

Touch Dryness 

Full Dryness 

2 

1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1 

200-400 mPas 

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Depending on the surface,100-150 gr/m² 

3-4 hours / 23°C TS 4317 

8-10 hours/ 23°C TS 4317 

7 days  / 23°C TS 4317 

TR 

Tanım 

Solvent  içermeyen  epoksi  esaslı  emici  olmayan  silisli  yüzey  astarıdır.  İyi  yapışma  özelliğine  sahip,  kimyasallara 
dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek bir astardır. Kendisinden sonra gelecek epoksi kaplama veya boyaları için 
yapışma köprüsü vazifesi görür. 
Uygulama Alanı                                                                                                                                                        

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar gibi seramik 

yüzeye sahip tüm alanlarda alanlarda, self levelling ve Epoksi kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir. 

Ambalaj Şekli         

A/B: 14/6 =20 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 

orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır. 
 

EN 

MOMENTUM T-POX 2400 
Solventsiz seramik geçiş astarı 

Solvent-free ceramics primer 

Teknik Özellikler 

AR 



Ambala j 

SET (Kg.) 

Ana Malzeme (Base) (Kg.) 

Sertleştirici (Hardener) (Kg.) 

Agrega (Kg.) -- -- 

 

   P a c k i n g   

SET (Kg.) 10.00  20.00 

Main Material (Base)  (Kg.) 7.50  15.00 

    Hardener (Kg.)  2.50          5.00   

Aggregate (Kg.) -- -- 

10.00 

7.50 

2.50 

20.00 

15.00 

5.00 

Teknik Özellikler 

Yoğunluk 1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1 

Katı Madde Karışım Ağırlıkça  Ağırlıkça 100 

    Katı Madde Karışım Ağırlıkça  Hacimce 100   

    Uygulama Tineri  İnceltilmez   

Karışım Oranı A/B 65/35 Ağırlıkça 

Karışım Ömrü 30-40 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Uygulama Şekli Rulo, fırça 

Sar yat Yüzeye bağlı olarak 100-150 gr/m² 

    Toz Kuruma Süresi  1-2 saat / 23°C TS 4317   

Dokunma Kuruması 8-10 saat / 23°C TS 4317 

Tam Kuruma 7 gün / 23°C TS 4317 
 
 

   Technical Specions   

    Density  1,00-1,30 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1   

Solid Matter % 100 by weight 100 by volume 

Application Thinner Not thinned 

Mixed Ratio A/B : 65/35 (by weight) 

Pot Life 30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Application Format Roller, brush 

Coverage Depending on the surface , 100-150 gr/m² 

Powder Dryness 3-4 hours/ 23°C TS 4317 

Touch Dryness 8-10 hours  / 23°C TS 4317 

Full Dryness 7 days  / 23°C TS 4317 
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ISO  9001 -  ISO  14001 

  
    

         
    

TR 

Ürün Tanımı 
T-POX 2500 Solvent içermeyen epoksi astar, tesviye harcı ve epoksi harç kaplama astarıdır. 

Özellikleri 

T-POX 2500 Şeffaf Bisfenol A esaslı iki komponentli üründür. Solvent içermez. Çok iyi penetrasyon özelliğine sahiptir. 
Mekanik mukavemeti yüksektir. Yüksek yapışma dayanımına sahiptir. Katlar arası bekleme süresi kısadır. Kimyasallara 
karşı dayanıklıdır. T-POX 2500 kendisinden sonra gelecek olan epoksi ve poliüretan katlar için yapışma köprüsü vazifesi 
gören çok amaçlı bir astardır 
Uygulama Alanları                                                                                                                                                       

Beton yüzeylerin, epoksi harçlarının astarlanmasında; normal ve çok emici yüzeylerde, tüm iç ve dış mekanlarda, tesviye 

harçları ve harç kaplamaları için bağlayıcı olarak ve  Epoksi ve Poliüretan sistemlerin ilk kat astarı olarak kullanılır. Katsız 

olarak tek başına betonun tozumasını engellemek amacıyla da kullanılabilir. 

Depolama                                                                                                                                                                    

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru ortamda +5 0°C ile +  30 0°C arasında depolandığında raf ömrü 

üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

EN 

Description of the Product 
T-POX 2500 is a solvent free epoxy primer, bedding mortar and epoxy mortar coating primer. 

Properties 

T-POX 2500 is a transparent, double-component product based on bisphenol A. It does not contain solvents. It has very 
good penetration properties. It has high mechanical strength. It has high adhesion strength. The period of waiting 
between application of coats is short. It is resistant to chemicals. T-POX 2500 is a multi-purpose primer that serves as an 
adhesion bridge for the epoxy and polyurethane coats that follow it. 

Areas of Application 

The product is used in priming of concrete surfaces and epoxy mortars, as binder for bedding mortars and mortar 
coatings on normal and very absorbent surfaces in all indoor and outdoor areas and as rst coat primer of epoxy and 
polyurethane systems. It can also be used alone and without coats to prevent the concrete from becoming chalky. 
Storage                                                                                                                                                                         

When stored between +5 0C and +30 0C in original unopened and undamaged packaging in dry conditions, the shelf 

life of the product is 12 months from the production date. 

MOMENTUM T-POX 2500 
Solventsiz epoksi mortar astar 
Solvent-free, epoxy mortar primer 

AR 



   Technical Specions   

Component  2 

Density (Mixture) 1,00-1,10 gr/c/m³ 20° TS EN ISO 2811-1 

Viscosity 200-400 mPas 

Solid Matter Mixture (%) by volume   100 

Solid Matter Mixture (%) by weight    100 

Application Thinner Not thinned 

Mixing Ratio 

Pot life 

Application Form 

Coverage 

Powder Dryness 

Touch Dryness 

Full Dryness 

A/B 70/30 (by weight) 

30-40 Minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Roller, brush 

Depending on the surface,100-150 gr/m² 

3-4 hours / 23°C TS 4317 

8-10 hours/ 23°C TS 4317 

7 days  / 23°C TS 4317 

Teknik Özellikler 

    Komponent Sayısı  3   

Yoğunluk 1,90-2,10 gr/c/m³ 20°C  TS EN ISO 2811-1 

Shore D 85-ASTM D 2240, DIN 53505 

    Katı Madde Karışım (%)  Ağırlıkça 100 / Hacimce 100   

Uygulama Tineri İnceltilmez 

Karışım Oranı Ağırlıkça A/B/C  40/10/50 

    Karışım Ömrü  40-60 Dakika / 23°C, 200 g. (DIN 16945)   
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Sar yat Zemindeki çatlakların durumuna göre değişir. 

    Toz Kuruma Süresi  4-5 saat / 23°C TS 4317   

    Dokunma Kuruması  7-8 saat / 23°C TS 4317   

Tam Kuruma 7 gün / 23°C TS 4317 

ISO  9001 -  ISO  14001    

Description 

The product is a solvent-free, epoxy based repair and bedding mortar with 3 components. It is used for repair of the 
cracks that are formed on oors, concrete surfaces and walls. 
Properties                                                                                                                                                                            

It has excellent resistance to chemicals; it is also resistant to friction and abrasion. It can spread and level by itself. 

Application Area                                                                                                                                                                  

It is used as a lling, repair and bedding mortar in assembly of truss plates, anchor bolts of machinery foundations and 

crane  rail  lines  in  factories,  warehouses,  shopping  malls,  workshops,  aircraft  hangars,  schools,  hospitals,  the 

pharmaceutical industry, food industry, laboratories, paring lots, treatment plants, areas where heavy forklift trucks and 

corrosive chemicals are used. 

Packaging Format          A/B/C: 

10/2.5/12.5 =  25 kg set 

Storage Information 

Lids of product packaging should be closed and label information must be complete. Shelf life is 12 months in original 

unopened package at 15 to 25°C in an indoor warehouse with no moisture. 

   

                 

TR 

Ürün Tanımı                                                                                                                                                              

Solvent içermeyen epoksi esaslı 3 komponentli tamir ve tesviye harcıdır. Zeminde, betonda ve duvarda oluşan çatlakların 
tamirinin yapılması amacıyla kullanılır. 
Özellikleri                                                                                                                                                          

Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. Yayılabilir, kendini tesviye edebilir. 

Uygulama Alanı 

Fabrikalar,  depolar,  alışveriş  merkezleri,  atölyeler,  uçak  hangarları,  okullar,  hastaneler,  ilaç  sektörü,  gıda  sektörü, 

laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,   ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, köprü taşıyıcı 

plakaların, makine temellerinin bağlama civatalarının, vinç ray hatlarının montajında dolgu, tamir ve tesviye harcı olarak 

kullanılır. 

Ambalaj Şekli: 10/2.5/12.5 =  25 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır.15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 

orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır. 

 

EN 

MOMENTUM T-POX 3000 
Solventsiz epoksi tamir ve tesviye harcı 

Solvent free epoxy repair and bedding mortar 

AR 



MOMENTUM T-POX 3100 
Solventsiz epoksi self leveling kaplama 
Epoxy self leveling coating 
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ISO  9001 -  ISO  14001    

Description 
T-POX 3100 is a solvent-free, self-leveling epoxy based oor coating material that is weighed down with sand. 

Properties 

T-POX 3100 is a triple-component product based on bisphenol A. It does not contain solvents. It exhibits excellent 
resistance to chemicals. It is resistant to friction and abrasion. It is liquid impermeable. It is easily cleaned, hygienic and 
antibacterial; it forms a jointless surface. It is economical with a glossy nish; it does not require long periods of 
maintenance. 
Areas of Application 

It can be used on all concrete and cement surfaces exposed to heavy loads in factories, storage and assembly areas, 
shopping malls, schools, food and healthcare sectors and loading ramps. 
Storage: When stored between +5 0C and +30 0C in original unopened and undamaged packaging in dry conditions, 

the shelf life of the product is 12 months from the production date. 

  Teknik Özellikler   

Komponent Sayısı  3 

Görünüm Renk A Komp. Renkli Sıvı/B Komp. Sarı Kahve sıvı/C Komp. Beyaz Agrega 

  Yoğunluk  1.40 - 1.45 gr/cm³   

Viskozite 

Katı Madde % 100 (Ağırlıkça - hacimce) 

Karışım Oranı 80.00 / 20.00 Kg./Kg. 

Sar yat Karışıma girilen kum miktarına göre farklılıklar gösterebilir. 

Uygulama Tineri İnceltilmez 

Uygulama Şekli Mala, rakel 

Technical Specions 

Component Number    3 

Appearance-Color 

Density 

Viscosity 

Solid Matter % 

Mixing Ratio 

Coverage 

Application Thinner 

Application Format 

Comp.A:Colored liquid,Comp.B:Yellow-brown liquid,Comp.C:White aggregate 

1.40 - 1.45 gr/cm³ 

100 (by Weight-by Volume) 

80.00 / 20.00 Kg./Kg. 

This can vary according to the amount of sand to be added to the mixture 

The product is not thinned 

Trowel, doctor blade 

    Main Material (Base)  (Kg.)  12               --   

Hardener (Kg.) 3 -- 

Aggregate (Kg.) -- -- 

TR 

Ürün Tanımı 
T-POX 3100 Solvent içermeyen, kendiliğinden yayılabilen ve kumla köreltilen epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir 

Özellikleri 

T-POX 3100 Bisfenol A esaslı üçkomponentli üründür. Solvent içermez. Kimyasallara karşı mükemmel dayanım gösterir. 
Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. Sıvı geçirimsizdir. Derzsiz Yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyenik ve 
antibakteryeldir. Uzun süre bakım gerektirmez ekonomik ve parlak yüzey bitişlidir. 
Uygulama Alanları                                                                                                                                                    

Fabrika, depolama ve montaj alanlarında, alışveriş merkezleri, okullar gıda ve sağlık sektöründe, yükleme rampalarında, 

ağır yüke maruz kalmış tüm beton ve çimentolu yüzeylerde kullanılabilir. 

Depolama 

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında  kuru ortamda +5 0C ile +  30 0C arasında depolandığında raf ömrü 
üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

EN 

Ambala j 

SET (Kg.) 

    Ana Malzeme (Base) (Kg.)  12              --         AR 
Sertleştirici (Hardener) (Kg.) 3 -- 

Agrega (Kg.) -- -- 

15.00 -- 

   P a c k i n g   

SET (Kg.) 15.00 -- 



Technical Specions 

Component Number 

Glossiness 

Density 

Viscosity Tix 

Solid Matter Mixture (%) by volume   100 

Solid Matter Mixture (%) by weight    100 

Shore D  70 

Application Thinner Not Thinned 

Mixing Ratio: by Weight A/B: 85/15 

Pot life 

Application Format 

Coverage 

Drying Time Powder Drying 

Touch Dryness 

Coat Acceptance Time 

Full Dryness 

2 

Glossy 

1,70-1,90 gr/cm³ TS EN ISO 2811-1 

40-60 min. /23°C, 200g. DIN 16945 

Roller, brush 

400 gr/m³ /It (200-225 µ dry film thickness) 

60 to 90 min. 23°C TS 4317 

6 to 8 hours 23°C TS 4317 

24 hours 23°C TS 4317 

7 days  / 23°C TS 4317 
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ISO  9001 -  ISO  14001    

Description 

The Solvent-Free Epoxy Paint is a double-component, thixotropic epoxy coating. Its most signi cant properties are high 
surface hardness, water and chemical resistance, mechanical resistance and ease of cleaning. 
Area Of Application 

It is applied as top coat on metal or concrete in factories, warehouses, shopping malls, workshops, aircraft hangars, 
schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food industry, laboratories, parking lots, treatment plants, areas where 
heavy forklift trucks and corrosive chemicals are used. 
Packaging Format    A/B: 

17.0/3.0 =  20 kg set 

Storage Information 

The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 

12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C. 

    

Komponent Sayısı 

Parlaklık 

    Yoğunluk  1,70-1,90 gr/cm³  TS EN ISO 2811-1   

Viskozite Tix 

Katı Madde Karışım Ağırlıkça (%)  100 

Katı Madde Karışım Hacimce  (%)       100 

Shore D 

Uygulama Tineri 

Karışım Ömrü 

Uygulama Şekli Fırça, rulo 

Sar yat 

Kuruma Süresi Toz Kuruma 

Dokunma Kuruması 

Kat Kabul 

Tam Kuruma 

2 

Parlak 

70 

İnceltilmez 

40-60 dak. /23˚C,200 g. DIN 16945 

400 gr /m² (200-225 µ kuru lm kalınlığı) 

60-90   dk.  23°C TS 4317 

6-8 saat  23°C  TS 4317 

24 saat 23°C   TS 4317 

7 gün  23°C   TS 4317 

MOMENTUM T-POX 3250 TX 
Solventsiz tix epoksi sonkat 
Solvent-free tix epoxy top coat 

 

 

 

TR 

Tanım 

Solventsiz Epoksi Boya, iki komponentli tiksotropik epoksi kaplamadır. Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, 
yüksek mekanik direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. 
Uygulama Alanı 

Fabrikalar,  depolar,  alışveriş  merkezleri,  atölyeler,  uçak  hangarları,  okullar,  hastaneler,  ilaç  sektörü,  gıda  sektörü, 
laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,   ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda metal veya beton 
üzerine sonkat olarak uygulanır. 
Ambalaj Şekli                A/B: 

17.0 / 3.0= 20 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış 

orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır. 

EN 
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           ISO  9001 -  ISO  14001    

Description 

The Solvent-Free Epoxy Paint is a double-component epoxy coating. Its most signi cant properties are high surface 
  Viskozite  150-300 mPas  hardness, water and chemical resistance, mechanical resistance and ease of cleaning. 
  Katı Madde %  Ağırlıkça 100  Area Of Application 

It is applied as top coat on metal or concrete in factories, warehouses, shopping malls, workshops, aircraft hangars, 
schools, hospitals, the pharmaceutical industry, food industry, laboratories, paring lots, treatment plants, areas where 
heavy forklift trucks and corrosive chemicals are used. 

  Karışım Ömrü  30-40 dak. /23°C, 200g. (DIN 16945)  Packaging Format: A/B: 17+ 3 =  20 kg set 

  Uygulama Şekli  Fırça, Rulo, Havasız Püskürtme  Storage Information 
  Sar yat  400 gr/m² (225-250 µ kuru lm kalınlığı)  The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 

12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C. 

Tanım 

Solventsiz Epoksi Boya, iki komponentli epoksi kaplamadır. Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, yüksek 
mekanik direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. 
Uygulama Alanı 

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, su tankları, gıda 
sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,   ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, otopark 
alanlarında metal veya beton üzerine sonkat olarak uygulanır. 
Uygulama Şekli                                                                                                                                                            

Beton yüzeylerde toz ve gevşek dokular tamamen temizlenmelidir. Hazırlanan beton yüzey Solventsiz Epoksi Emprenye 

astar (T-POX 2000) ile uygulama talimatları dikkate alınarak emprenye olacak şekilde astarlanmalıdır. Varsa yüzeydeki 

çatlak ve çukurlar epoksi hava/macun kullanılarak tamir edilmelidir. 

Astar yüzey T-POX 3300 Solventsiz Epoksi sonkat ile uygulama talimatları dikkate alınarak yaklaşık 200-300µ kuru lm 

olacak şekilde fırça rulo veya airless pistole ile tatbik edilir. 

Ambalaj Şekli: A/B: 17+3= 20 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma 

tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal 

yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 

ay raf ömrü vardır. 

Sağlık ve Güvenlik 

Lütfen  ambalaj  üzerinde  belirtilen  emniyet  işaret  ve  uyarılara  dikkat  ediniz.  Ürün  ile  ilgili  hazırlanan  uluslar  arası 
standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak serti kalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi 

Formunda  (MSDS)  belirtilen  sağlık  ve  güvenlik  bilgilerine  uyulmalıdır.  Uygulama  sırasında  yeterli  havalandırma 
sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. 
Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz 

MOMENTUM T-POX 3300 
Solventsiz epoksi sonkat duvar boyası 
Solvent-free epoxy top coat wall paint 

Komponent Sayısı  2 

Parlaklık Parlak 

Yoğunluk 1.40 - 1.50 gr/cm³ TS EN ISO 2811-1 

Shore D ~80-ASTM D 2240, DIN 53505 

Uygulama Tineri İnceltilmez 

Karışım Oranı Ağırlıkça: A/B: 80/20 

Kuruma Süresi Toz Kuruma  60-90 dk. 23°C TS 4317 

    Dokunma Kuruması  5-7 saat  23°C TS 4317   

    Montaj Kuruması  24 saat  23°C TS 4317   

Tam Kuruma 7 gün  23°C TS 4317 

Hacimce 100 

Technical Specions 

Kimyasal Madde Dayanım 

Sül rik Asit (H2SO4) %10 

Sül rik Asit (H2SO4) %20 

Hidroklorik Asit (HCL) %10 

Hidroklorik Asit (HCL) %20 

Nitrik Asit (HNO3) %10 

Asetik Asit (CH3COOH) %10 

Ksilen 

Etil Alkol 

Solvent Nafta 

Sodyum Hidroksit (NaOH) %20 

3-2 

3-2 

3-2 

3-2 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

Technical Specions 

Component Number 

Glossiness 

Density 

Viscosity 

Solid Matter Mixture (%) by volume   100 

Solid Matter Mixture (%) by weight    100 

Shore D 

Application Thinner Not Thinned 

Mixing Ratio: by Weight A/B: 80/20 

Pot life 

Application Format Roller, brush, Airless Spraying 

Coverage 

Drying Time Powder Drying 

Touch Dryness 

Acceptance Dryness 

Full Dryness 

2 

Glossy 

1,40-1,50 gr/cm³ TS EN ISO 2811-1 

150-300 mPas 

~80-ASTM D 2240, DIN 53505 

30-40 min. /23°C, 200g. DIN 16945 

400 gr/m³ /It (200-225 µ dry film thickness) 

60 to 90 min. 23°C TS 4317 

5 to 7 hours 23°C TS 4317 

24 hours 23°C TS 4317 

7 days  / 23°C TS 4317 

  Teknik Özellikler  EN 

TR 

AR 



MOMENTUM T-POX 3700 
Solventsiz epoksi arakat 

Solvent-free epoxy joint 

Komponent Sayısı  2 

Parlaklık Yarı Mat 

    Yoğunluk  1,60 gr/cm³   

Katı Madde Karışım (%) Ağırlıkça 96 

Sar yat 0,500-0,700 kg /m² 

Uygulama Yöntemi Çekpas, mala 

Karışım Ömrü 20 dakika / 25 ˚C 

    Raf Ömrü  1 yıl   

    Katlar arası bekleme süresi      12 saat  25°C   

Kuruma Süresi 12 saat  25°C 

Mekanik Mukavemet 7 gün 

Shore D Sertliği 75 (7 gün  25°C) 

Ekipman Temizliği Epoksi Tiner 

Teknik Özellikler 
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           ISO  9001 -  ISO  14001    

Tanım 

Solventsiz Epoksi Arakat, iki komponentli epoksi kaplamadır. Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, yüksek 
mekanik direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. 
Uygulama Alanı 

Self levelling ve portakal kabuğu desenli epoksi kaplamaların ara katı olarak kullanılır. 

Ambalaj Şekli: A/B: 17+3= 20 kg takım 
Yüzey Hazırlığı 
* Uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır. 

* Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan parçalar temizlenmelidir. 

Karışım Hazırlama 

A Bileşeni üzerine B bileşeni eklenerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile 
en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır. 
Kaplama Sistemi 

Astarlama uygulamasından 25 °C'de 12 saat sonra ara kat uygulamasına geçilir. Ara kat uygulaması taraksız mala 
veya çekpas 
kullanarak 0,400 kg - 0,700 kg/m² sar yat ile homojen bir yüzey elde edilinceye kadar yayılır, üzerinden kirpi rulo ile 

perdahlanır. 

Uygulama Şartları 

*Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/mm² basınca dayanıklı en az 1,5-2 N/mm² çekme 
dayanımına sahip olmalıdır. 
*Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı %5 nemi geçmemelidir, eğer nem bu değerin üzerinde ise nemli yüzeylerde 

kullanılan SC 220 epoksi astar kullanılmalıdır. 

* 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. 
* Karışım oranlarına dikkat edilmelidir. 

Bu ürünün altında kullanılması önerilen ürünler: 
* T-POX2000   Solventsiz Epoksi Eprenye Astar 

* T-POX2200  %100 Nemli Yüzeyler için Epoksi Astar 

Bu ürünün üzerinde kullanılması önerilen ürünler: 
* T-POX3250 TX Portakal Kabuğu Desenli Epoksi Son Kat Kaplama 

* T-POX 3100 Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı Son Kat Kaplama 

Denition 

Two component, solvent free, epoxy top coat coating. Public Works Pos. No: 04.379/H03 
Usage Areas: It is used as an intercoat for self leveling and orange patterned epoxy coatings 
Packaging Format: A/B: 17+ 3 =  20 kg set 
Surface Preparation 

* The surfaces to be applied must be free from oil, dust, and dirty. Free parts on the surface, cement grout on 
concrete surfaces and parts that prevent adhesion must be cleaned. 
Mixing Preparation 

A and B component should be mixed with a low speed mixer for at least 3-4 minutes until a homogenous mixture is 
obtained by paying attention to mixture ratios. It is ready for application after mixing. 
Application Conditions 

*Surface should have suf cient strength. The concrete has a compression strength of at least 25 N/mm², nd a 
tensile strength of at least 1,5-2 N/mm². 
*The surface must be clean and dry. Humidity must not exceed 5%, If the humidity is above this ratio, SC 220 

100% Epoxy Primer for humid surfaces used on humid surfaces should be preferred. 

* Avoid application in very humid environments and below 10°C. 
* Mixing ratios should be considered. 

Products that can be used under this product: 
* T-POX 2000Solvent Free Epoxy Primer 

* T-POX 2200 Epoxy Primer for 100 Humid Surfaces 

Products that can be used upper this product: 
* T-POX3250 TX Solvent-free tix epoxy top coat 

* T-POX 3100 Solvent-free epoxy self leviling 

   Technical Properties   

    Component Number  2   

Outlook Bright 

Density 1,60 gr/cm³ 

Solid matter by weight (%)      96 

Coverage 0,500-0,700 kg /m² 

Application Methods Flor squeegee, trowell 

Mixture Life 20 munites / 25 ˚C 

    Shelf Life  1 year   

    Waiting time between coats     12 hours  25°C   

Drying time 12 hours  25°C 

Mechanical Strength 7 days 

Shore D hardnes 75 (7 days  25°C) 

Equipment cleaning Epoxy Thinner 

TR 
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           ISO  9001 -  ISO  14001    

Description 

The  product  is  a  solvent-free,  epoxy  based  transparent  coating  material.  It  is  resistant  to  chemicals  with  good 
penetration properties and has high mechanical strength. 
Area Of Application 

It can be used alone as varnish or together with colored decorative quartz as mortar in shopping malls, schools, 
hospitals, the pharmaceutical sector, good sector, laboratories, parking lots, stores and similar areas. 
Packaging Format 

A/B: 12.50 +  7.50 =  20 kg set 

Storage Information                                                                                                                                                        

The lids of the product packages should be closed and the label information must be complete. The product shelf life is 
12 months in unopened original packaging in a humidity-free, indoor storage place at 15 to 25°C. 

   Teknik Özellikler   

Komponent Sayısı  2 

Yoğunluk (Karışım) 1,00-1,10 gr/cm³   20°C TS EN ISO 2811-1 

  Viskozite
 200-400 mPAS   

Katı Madde Karışım (%) 100 (Ağırlıkça, hacimce) 

Uygulama Tineri İnceltilmez 

Karışım Oranı A/B: 125/75 (Ağırlıkça) 

Karışım Ömrü 30-40 Dakika / 23°C, 200 gr. (DIN 16945) Uygulama Şekli Rulo, Fırça 

Sar yat 

Kuruma Süresi Toz kuruma: 3-4 saat 23°C TS 4317 

    Dokunma Kuruması  8-10 saat 23°C TS 4317   

Tam Kuruma 7 gün 23°C TS 4317 

Yüzeye bağlı olarak 1 mm kalınlık için 1m² de 1,1 kg. 

Component Number 

Density 

Viscosity 

Solid Matter Mixture (%) 

Application Thinner 

Mixing Ratio 

Pot Life 

Application Form 

Coverage 

Drying Time 

Touch Dryness 

Full Dryness 

2 

1,00-1,10 gr/cm³  20°C TS EN ISO 2811-1 

200-400 mPAS 

100 (by Weight-by Volume) 

Not Thinned 

A/B: 125/75 (by Weight) 

30-40 minutes / 23°C, 200 g. (DIN 16945) 

Roller, Brush 

Depending on the surface, 1,1 kg in 1 m² for 1 mm thinkness 

3 to 4 hours 23°C TS 4317 

8 to 10 hours 23°C TS 4317 

7 days 23°C TS 4317 

TR 

Ürün Tanımı 

Solvent içermeyen epoksi esaslı şeffaf kaplama malzemesidir. İyi penetrasyon özelliğine sahip, kimyasallara dayanıklı, 
mekanik mukavemeti yüksek bir kaplamadır. 
Uygulama Alanı 

Alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, mağazalar ve benzeri 
alanlarda tek başına vernik veya dekoratif renkli kuarslarla mortar kaplama olarak uygulanabilir. 
Ambalaj Şekli                     

A/B: 12.50 / 7.50 =20 kg takım 

Depolama Bilgileri 

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış 

orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır. 

EN 

MOMENTUM T-POX 5500 
Solventsiz epoksi renkli taş kaplama malzemesi 
Solvent-free epoxy colored stone coating material 
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"Chem ical effect  of passion" 


