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           ISO  9001 -  ISO  14001    

Hi Tech WP-UE 
Çimento esaslı elastik su yalıtım harcı 

Two component cement based elastic waterproofing material 
 

TR 

Tanım: İki bileşenli, çimento esaslı, yüksek elastikiyetli, polimer dispersiyon su yalıtımı malzemesidir. 
Uygulama Alanları: HiTech WP-UE su yalıtımı amacıyla, -Su depolarında, atık su, deniz suyu ve akvaryum 
havuzlarında -Balkonlarda, plaza çatılarında, UV koruma  katmanları ile -Seramik altında (duşlar, sıhhi tesisat 
odaları, mutfaklar, havuzlar, vb.) -Banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde -Bütün betonarme yapılarda pozitif 

taraftan uygulanır. 

Saryat: Islak hacimlerde ve perde duvarlarda : 3,0 kg/m2  Su deposu, havuz ve teraslarda: 3,-4,0 kg/m2 

Ambalaj: 30 kg set (22,5 kg toz +  7,5 kg sıvı) 
Depolama: Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 12 ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileşen dondan, 
toz bileşen nemden korunmalıdır. 
 

EN 

Descrıptıon: HiTech WP-UE is an economic cementitious, polymer dispersion based, highly exible protective coating and 

waterproof barrier. 

Areas Of Application: HiTech WP-UE  can be used to waterproof, -Water tanks, wastewater, sea water and marine aquarium 

tanks, -Balconies, plaza decks, in combination with UV protection,  -Underneath tile mortars (showers, sanitary rooms, 

kitchens, pools, etc.), -Wet areas such as baths, toilets, kitchens and  laundries, 
-Any concrete structures and can be applied above or below grade. 

Consumption: Wet rooms: 3 kg/m2  in two layers Water tanks, pools and terraces: 3-4,0 kg/m2  in two layers 

Packaging: 30 kg. set. (22,5 kg. powder +  7,5 kg. liquid component.) 

Storage: Unopened original packages can be kept for 12 mounths in a dry condition. 

5 

Teknik Özellikler 
Aşağıdaki bilgiler laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testler sonucu 
bulunmuştur. Uygulamada, hava koşulları, sıcaklık ve nem gibi, yüzeyin 
gözenekliliği gibi özellikler bu değerleri etkileyebilir. 

Esası çimento, polimer dispersiyon 

Karıştırma Oranı 25 kg (toz) / 10 kg (sıvı) 

Taze Harç Yoğunluğu 1,80- 1,90 g/cm3 (TS EN 1015-6) 

İşleme Süresi ~  60 dakika 

Uygulama/yüzey Sıcaklığı  +5ºC ila +30ºC 

Yapışma Dayanımı ~1,0 N/mm2 (TS EN 1542) 

Su Geçirimsizlik 5 bar 0 mm (pozitif taraftan) (TS EN 12390-8) 

Kopmada Uzama %37 (ASTM D 412-98a) 

Çatlak Köprüleme 1,41 mm (ASTM C 836:95) 

  Yağmura Dayanım  6 saat sonra   

Üzerine Basılabilme 1 gün sonra 

Basınçlı Suya Dayanım      7 gün sonra 

Technical Speci cations 
All data are averages of several tests under laboratory conditions. 
In practise, climatic variations such as temperature, humidity, 
and porosity of substrate may affect these values. 

Mixing ratio 25 kg (powder)/10 kg (liquid) 

Adhesion strength approx. 1,0 N/mm² 

Crack bridging 1,14 mm (ASTM C 836:95) 

Tensile strength 6,0 N/mm² (ASTM D 412-98a) 

Elongation 37% (ASTM D 412-98a) 

Water permeability Nil at 5 bar (BS EN 12390) 

Water vapor diffusion µ-value    2000 
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Basis 

Color 

Density 

Pot life 

Application/surface temperature    +8°C - 30°C 

Flexural strength 80 kg/cm² 

Compressive strength 250 kg/cm² 

Adhesion strength 25 kg/cm² 

Elasticity modulus 

Water tight up to 

Cement based slurry 

Grey  or  white 

1,8 kg/liter 

30 minutes after mixing 

30.000 kg/cm² (x10 more elastic than the concrete.) 

With 4 kg/m² consumption constituting 

2mm thickness up to 20m water column 

Technical Speci cations 

Renk 

Yoğunluk 

İşleme süresi 

Uygulama/yüzey sıcaklığı    +8°C ila 30°C 

Eğilme mukavemeti 80 kg/cm² 

Basınç mukavemeti 250 kg/cm² 

Yapışma mukavemeti >  1 N/mm2 

Elastikiyet modülü 

Kopmada uzama 

Su geçirimsizlik 

Gri veya beyaz 

1,8 kg/l (TS EN 1015-6) 

Karışımdan sonra ortalama 30 dakika içinde 

30.000 kg/cm² (Betona göre yaklaşık 10 kat daha elastik) 

% 15 

4 kg/m² sar yatla ve 2mm kalınlıkta 20 m’de geçirimsizdir. 

Teknik Özellikler 

Hi Tech WP 2K-100 
Çimento esaslı yarı esnek su yalıtım harcı 

Two component cement based semı-elastic waterproofing  material 
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Tanım: Hi Tech WP-2K100 iki bileşenli (toz ve sıvı olmak üzere), karıştırıldığında kullanıma hazır, çimento esaslı, 
negatif ve pozitif yönden (sürülerek) uygulanabilen esnek su yalıtımı malzemesidir. 
Uygulama Alanları: -Su depolarında (suya herhangi bir toksik etkisi yoktur) -Yüzme havuzlarında -Küçük teraslar 

ve balkonlarda -Banyo, tuvalet, mutfak ve çamaşırlık gibi ıslak hacimlerde -Bina cephelerinde, içten ve dıştan 

bodrumlarda -İstinat duvarlarında -Yeni yapılarda ve tadilat uygulamalarında temel duvarlarında -Temel ve 

bodrum katların su yalıtımı için kullanılır. 
Saryat: Islak hacimlerde ve perde duvarlarda: 3,0 kg/m2  Su deposu, havuz ve teraslarda: 3,5-4,0 kg/m2 

Ambalaj: 25 kg set (20 kg toz +  5 kg sıvı) 
Depolama: Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 12 ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileşen dondan, 
toz bileşen nemden korunmalıdır. 
 

EN 

Descrıptıon: Semi-elastic, cement based waterproo ng slurry which is effective to both negative and positive water pressure. 

Areas Of Application: HI-TECH  WP-2K100 can be used to waterproof -Water tanks (suitable for potable water tanks, no toxic 

effect.) -Pools -Terraces and balconies -Wet areas such as baths, toilets, kitchens and laundries 

-Concrete faces of buildings -Basements from both negative and positive sides -Retaining walls. 

Consumption: Wet rooms: 3 kg/m2  in two layers Water tanks, pools and terraces: 3,5-4,0 kg/m2  in two layers 

Packaging: 25 kg. set. (20 kg. powder +  5 kg. liquid component.) 

Storage: The product can be kept for 12 months in a dry condition 
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AR  Tanımı: HiTech  WP-PT9200 UV havadaki nem ile kürlenen, tek bileşenli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı, UV 
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dayanımlı, sıvı su yalıtımı malzemesidir. 

Uygulama Alanları:-Çatılar ve otopark üzerinde, -Verandalar ve balkonlarda, -Banyolarda, -Ha f çatılarda, -Asfalt 
membranlarda, -EPDM membranlarda, -Köprü platformlarında, kullanılır. 
Özellikler/Avantajlar: -Kuruduğunda bir çok farklı yüzeye mükemmel aderans sağlayan bir lm tabakası 
oluşturur. -Elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. -Ürün tamamiyle saf elastomerik 
hidrofobik  poliüretan reçine ve özel inorganik katkı maddeleri içerir. -Mekanik, kimyasal, ısı ve doğal unsurlara 
karşı mükemmel dayanım sağlar. -Uygulaması kolaydır. 
Malzemenin Uygulanması/Sar yat: Püskürtme yöntemi, fırça veya rulo ile 2 kat halinde toplam 1,5-1,8 kg/m² 
sar yatla uygulanır. Katlar arasında 48 saatten fazla beklemeyiniz. Püskürtme yöntemiyle uygulama yapılırken 
malzeme uygun inceltici madde ile inceltilmelidir. 
Ambalaj: 25 kg metal kova veya 20 kg plastik kova 

Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 
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Tanımı: Şeffaf, elastik, güneş ışınlarına dayanımlı, tek 
komponentli, alifatik, poliüretan esaslı, uzun ömürlü su 
yalıtımı malzemesi. Özel bir kürleşme sistemine sahiptir 
(nemle tetiklenen bir sistem) ve hava kabarcığı oluşumuna 
sebep olmaz. 
Uygulama Alanları: Balkon ve terasların, cam ve hasır 

donatıyla güçlendirilmiş camların, cam tuğla ve tuğla 

duvarların, seramik yüzeylerin, doğal taşların, şeffaf 

plastiklerin (polikarbonat vb.), ahşap ve bambu yüzeylerin 

su yalıtımında. 

Ürün Avantajları: Üzerinde yürünebilir. UV dayanımlıdır. 

Sararma yapmaz. Kolay uygulanır (rulo veya airless 

Description: HI-TECH WP-PT9200 UV is a one component, low viscosity, polyurethane uid water proo ng material which cures 
with the humidity in the atmosphere. 
Areas Of Application: HI-TECH WP-PT9200 UV can be used to waterproof; -Rooftops and car parks, -Verandas and balconies, - 
Bathrooms, -Light roo ng made of metal or brous cement, -Asphalt membranes, -EPDM membranes, -Bridge platforms. 
Properties/Advantages: The product produces an elastic strong lm with excellent adhesion to different surfaces. Apply with 
brush, roller or airless spray in two coats with minimum total consumption of 1,5-1,8 kg/m2  . The product is based on pure 
elastomeric hydrophobic polyurethane resin plus special inorganic llers, which result in excellent mechanical, chemical, 
thermal and natural element resistance properties. UV resistant. 
Material Application: Apply the material with roller or brush in two coats with a total consumption of 1,5-1,8 kg/m². Do not 
leave more than 48 hours between coats. 
Packaging: 25 kg metal cans and 20kg plastic cans 
Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 
Once a can has been opened, use as soon as possible. 

Description: Transparent, elastic, sun-resistant, one-component, 

aliphatic, polyurethane based, long-lasting waterproo ng material. 

It has a special curing system (a system triggered by moisture) 

and does not cause air bubbles. 

Scope Of Application: Waterproo ng of balconies and terraces, 

reinforced glass with glass and wicker ttings, glass bricks and 

brick walls, ceramic surfaces, natural stones, transparent plastics 

(polycarbonate etc.), wood and bamboo surfaces. 

Product Advantages: Walkable on. UV resistant. Do not bow. Easy 

to apply (with roller or airless gun). Creates a seamless whole 

structure without any joints or voids. Resistant to water and frost. 

Maintain mechanical properties between -30 ° C and 90 ° C. 

Excellent adherence property 

Consumption: 0.8-1,2 kg / m² for two or three oors. 

Packaging: 25 kg metal cans and 20kg plastic cans Storage: 

In dry environment, it can be stored for 9 months in unopened 

original packages. 

Hi Tech WP-PT 9200 UV 
Yüksek elastikiyetli - poliüretan esaslı - uv dayanımlı su yalıtımı malzemesi 
High elasticity - polyurethane based - uv resistant waterproofing material 
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Good resistance to acidic and basic solutions (10%), 
detergent, sea water, oil and surface lubricants 

Viscosity 

Shore-A Hardness 

Elongation at break min. 300% at 23ºC 

Resistance to temperature    -30ºC to +60ºC 

Tensile strength at break 

Weathering test 

Application temperature between 5 ° C and 35 ° C 

Shelling After 8 hours (Conditions 20 ° C, 50% RH) 

  Light pedestrian resistance    after 24 hours (Conditions 20 ° C, 50% RH)   

Final cure 

Chemical resistance 

1,30 g/cm³ 

3500-4500 at 20ºC 

70 (DIN 53505) 

>4 N/mm² at 23ºC (ASTM D412 / DIN 52455) 

2000 hours (ASTM G53) 

after 7 days 

tabanca ile). Derz veya boşluk bırakmaksızın dikişsiz bütün bir yapı oluşturur. Suya ve dona dayanıklıdır. -30°C 
ile 90°C aralıklarında mekanik özelliklerini korur. Mükemmel aderans özelliğindedir 
Saryat: İki veya üç kat için 0,8-1,2 kg/m². 

Ambalaj: 25 kg metal kova veya 20 kg plastik kova 
Depolama: Kuru ortamda, açılmamış orijinal paketlerinde 9 ay saklanabilir. 

EN 

Hi Tech WP-PT 9300 
Şefaf poliüretan su yalıtım kaplaması 
Transparent polyurethane water proofing coating 
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  Technical Speci cations   

Chemical base polyurethane based resin 

  Density  1,30 g/cm³   

  Viscosity  3500-4500 at 20ºC   

  Shore-A Hardness  70 (DIN 53505)   

  Elongation at break  min. 500% at 23ºC   

  Resistance to temperature    -30ºC to +60ºC   

  Tensile strength at break       >4 N/mm² at 23ºC (ASTM D412 / DIN 52455) 

Weathering test 2000 hours (ASTM G53) 

poliüretan esaslı reçine 

gri, beyaz, kırmızı 

1,30 g/cm³ 

3500-4500 (20ºC) 

70 (DIN 53505) 

min. %500 (23ºC) 

-30ºC ila +60ºC 

Kopmada çekme gerilmesi  >4 N/mm² (23ºC) (ASTM D412 / DIN 52455) 

Yıpranma deneyi 2000 saat (ASTM G53) 

Esası 

Renk 

Yoğunluk 

Viskozite 

Shore-A Sertliği 

Kopmada uzama 

Isı dayanımı 

Teknik Özellikler 

Technical Speci cations 

Chemical base 

Density 

polyurethane based resin 

Asidik ve bazik çözeltilere (%10), deterjan, deniz suyu, 
yağ ve yüzey kaydırıcılara iyi dayanım 

Teknik Özellikler 

Esası 

Renk 

Yoğunluk 

  Viskozite  3500-4500 (20ºC)   

Shore-A Sertliği 65  (DIN 53505) 

Kopmada uzama min. %300 (23ºC) 

Isı dayanımı -30ºC ila +60ºC 

Kopmada çekme gerilmesi   >4 N/mm² (23ºC) (ASTM D412 / DIN 52455) 

Uygulama sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında 

  Kabuk bağlama  8 saat sonra (Koşullar 20°C, %50 RH)   

Nihai kürleşme 7 gün sonra 

Kimyasallara dayanım 

poliüretan esaslı reçine 

gri, beyaz, kırmızı 

1,30 g/cm³ 



Hi Tech WP-HYBRID 
Yeni nesil yalıtım ve zemin kaplaması 

New generation water proofing and floor coating 
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Tanımı: Geliştirilmiş yeni nesil yalıtım ve zemin kaplamasıdır. Özelliklerinden dolayı birçok yalıtım ve zemin 

kaplamasının yerine tek başına kullanılır. Renkli oluşu, işçiliğin kolay ve pratik oluşu, kuru ve ha f nemli 

yüzeylerde uygulanabilmesi, UV ve güneşten, insan ve araç tra ğinden etkilenmemesi; En önemlisi ise çabuk ve 

hızlı kurumasından dolayı son derece kullanıma elverişli bir üründür. 

Kullanım Alanları: -Teras ve çatı yalıtımında, -Süs havuzlarında, -Islak hacim, banyo ve balkonlarda, -Yürüme 

yollarında, park ve bahçe zeminlerinde, -Otopark zeminlerinde, asfalt yollarda, -Fabrika ve depo zeminlerinde, - 

Gölet ve sarnıçlarda, -Eski veya sorunlu yalıtımların üzerlerinde (membran, shingle, zift, asfalt vb) 

Özellikleri /  Avantajları: Ayrıca koruyucu şap ve beton gerektirmez. Çabuk kurur. Kopmaz, çatlamaz, kabarıp 

yüzeyden kalkmaz. 

Saryatı: 1,8-2 kg/m² (2 kat uygulama) 
Ambalaj: Çift bileşenli PE kova takım halinde 6,5 kg sıvı bileşen (üst bölme) ve 16,5 kg toz bileşen (alt bölme) 
Depolama: Kuru ortamda, açılmamış orijinal paketlerinde 9 ay saklanabilir. 
 

EN 
Description: Developed new generation insulation and oor covering. Due to its properties it is used alone instead of many 

insulation and oor coatings. Color formation, easy and practical workmanship, application on dry and slightly damp surfaces, 

UV and sunlight, human and vehicle traf c; Most importantly, it is very easy to use because of its quick and fast drying. 

Usage Areas: -Terrace and roof insulation, -Ornamental pools, -Wet room, bathroom and balconies, -Walkways, parking and 

garden oors, -Parking Area's oors, asphalt roads, -Factory and warehouse oors, -Pond and cisterns, 

Old or problematic insulations on them (the membrane, shingles, tar, asphalt, etc.) 

Features / Benets: It does not require additional protective screed or concrete application. Quick – drying. Non-cracking, the 

product will not be removed from the surface. 

Consumption: 1,8-2 kg / m² for two or three oors. 

Packaging: Total net 23 kg combi olastic buckets (6,5 kg liquid part +  16,5 kg powder lower part). 

Storag: In dry environment, it can be stored for 9 months in unopened original packages. 
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Hi Tech WP-PP 650 
Poliüretan esaslı iki komponentli havuz boyası 

Polyurethane based, two components pool paint 
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Tanımı: HiTech  WP-PP650 çift bileşenli, mavi renkte poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su 
basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan yüzme havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise 
HiTech WP- PP650 kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi bir görüntü verir. 
Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve 
klora karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece 
kolay ve ekonomiktir. 
Kullanım Alanları: Beton,sıva ve şap üzerinde,havuzlarda,su tanklarında,su depolarında,metal tanklarda,su 
sarnıçlarında, süs havuzlarında, göletlerde,su kanallarında, arıtma-denge depolarında. UYARI: Uygulama 
sırasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. 
Havuz Doldurulması: Uygulama sonrası havuz su ile doldurulmadan önce 10gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır. 
Saryat: Yüzeye bağlı olarak yaklaşık 1kg/m² ( 2 kat uygulama ) 

Ambalaj: 4,5 kg set ( A Komponent: 4,2 kg teneke kutu (Boya) +  B komponent: 0,3 kg teneke kutu(sertleştirici) 
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 

EN 
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Description: HiTech  WP-PP650 is the swimming pool paint based on polyurethane resin, consisting of two components, blue in 

color. It is not affected by the water and the water pressure. HiTech WP-PP650 is very ideal to use in swimming pools and 

decorative pools particularly in the cases where the ceramic covering is unable to apply. It gives a homogeneous blue appearance 

on the surface. It is elastic thus shows no crack, it is not affected by the UV lights and the swimming pool chemicals, the product 

has high resistance against alkali and chloride. It shows no color pale, no effect under water, no 

abrasion. The workmanship is very easy and economic 

Usıng Areas: Concrete, plaster and alum. Swimming pools, water tanks, water storages. Metal tanks and water barrels 

Decorative pools, small lakes, barrages, water canals. Puri cation sites and balance warehouses. NOTE: During and after the 

application surfaces should be protected from rain, water, mechanical loads and impacts for 24 hours. 

Pool Filling: After application, the pool should be left to cure for 10 days before it is lled with water. 

Consumption: Depending on the surface approx. 1 kg / m² (2 coats application) 

Packaging: 4.5 kg set (A Component: 4.2 kg can (Paint) +  B component: 0.3 kg can (hardener) 

Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 

Once a can has been opened, use as soon as possible. 
  Teknik Özellikler     Technical Speci cations   

Esası poliüretan esaslı reçine Chemical base polyurethane based resin 

Renk gri, beyaz, kırmızı Density 1,30 g/cm³ 

Yoğunluk 1,30 g/cm³ Viscosity 3500-4500 at 20ºC 

Viskozite 3500-4500 (20ºC) Shore-A Hardness 70 (DIN 53505) 

Shore-A Sertliği 70 (DIN 53505) Elongation at break min. 500% at 23ºC 

Kopmada uzama min. %500 (23ºC) Resistance to temperature -30ºC to +60ºC 

Isı dayanımı -30ºC ila +60ºC Tensile strength at break >4 N/mm² at 23ºC (ASTM D412 / DIN 52455) 

Kopmada çekme gerilmesi >4 N/mm² (23ºC) (ASTM D412 / DIN 52455) Weathering test 2000 hours (ASTM G53) 

Yıpranma deneyi 2000 saat (ASTM G53) 
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Hi Tech WP-CS 750 
Kristalize sızdırmaz su yalıtım malzemesi 
Crystallized waterproofing mortar 
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Tanımı: Tek bileşenli çimento esaslı süper kristalize su yalıtım ürünüdür. Beton yüzeylere hem negatif hem de 
pozitif taraftan uygulanarak derinlemesine yalıtım sağlar uygulandığı yüzeyde içerisindeki süper jeller sayesinde 
kireç partikülleriyle tepkimeye girerek kristaller üretir ve betonun yapısına derinlemesine işler. Yeni beton 
yüzeylere uygulanabilir. Uygulandığı yüzeyde hidratasyon sürecini yavaşlatır ve rötre çatlağı oluşumunu azaltır. 
Su yalıtımının yanı sıra betonu korozyona ve seyreltik kimyasallara karşı korur. 
Kullanım Alanları: Yatay, düşey zemin ve duvarların içten yada dıştan su yalıtımında, Su deposu, atık su ve diğer 

su depolarında, Deniz suyuna maruz kalan beton yüzeylerde, Bodrum kat ve toprak altı temel yalıtımlarında, Temel 

perde duvarlarının içten yada dıştan yalıtımında, Sulama kanalları ve tünel yada baraj yapılarında. UYARI: 

Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. 

Saryat: 2-3 kg/m² ( 3 kat uygulama )    Ambalaj: 20 kg kraft torba 
Depolama: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 ay. 

EN 

Description: HiTech WP-CS750  is a cementitious, one component crystallized waterproo ng product. When applied on  concrete 

surface on positive or negative sides the product provides waterproo ng in depth by penetrating into concrete. The product 

provides high mechanical and chemical resistance on the applied surfaces. Chemical materials in its structure penetrate into 

concrete in depth by reacting with moisture and free lime present in the structure of concrete and form insoluble crystals inside 

capillary spaces and pores. It can be applied on new concrete surfaces. It decreases the duration of hydration and reduces 

shrinkage crack formation on applied surfaces. Protects concrete against corrosion and dilute chemicals.  HiTech WP- AS700 fast 

setting mortar can be used in conjunction with the HiTech WP-CS750  system to plug active water leaks in concrete and masonry. 

Using Areas: Internal and external waterproo ng of horizontal and vertical surfaces. Water tanks, waste water and other 

reservoirs, On concrete surfaces exposed to see water. Basement and foundation waterproo ng. Internal and external insulation 

of enceinte walls. Canals, Tunnels, Bridge decks NOTE: During and after the application surfaces should be protected from rain, 

water, mechanical loads and impacts for 24 hours. 
Consumption: 2 – 3 kg/m2  (at 3 layers) Package: 20 kg craft bag 

Storage: 24 months from date of production if stored properly in unopened and undamaged original sealed containers at 

temperatures between +5°C to +35°C at dry conditions. Protect from excessive temperature and frost. 

Hi Tech WP-STOP WATER 
Su yalıtım kaplaması 
Water proofing coating 

 

TR 

Tanımı: Tek komponentli, akrilik esaslı, sentetik kaplama ve yalıtım malzemesi. 
Uygulama Alanları: Yapılarda dış mekanlarda üzerinde yürünmeyen eğimli yatay yüzeylerin ve dış cephelerin 
pozitif yönden suya karşı yalıtımında elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılan, elastomerik reçine içeren 
akrilik esaslı tek komponentli sürme su yalıtım malzemesidir. Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı eğimli çatılarda, 
teras ve balkonlarda, sıva kaplı bina dış cephelerinde, çatı oluklarında ve beton, ahşap, metal ve eternit yüzeyler 
üzerine uygulanabilir. 
Ürün Özellikleri: -Kullanıma hazırdır. -Solvent içermez. -UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı. -Daimi 

elastiktir. -Yaşlanmadan etkilenmez. -Kolay ve hızlı uygulama. -Nefes alır. -Üzeri boyanabilir. 

Saryat: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m2. 
Ambalaj: 16 kg ve 18 kg plastik kova 
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 

 
EN 

Description: One component, acrylic based, synthetic coating and insulation material 

Scope Of Application: It is an acrylic based single component riding waterproo ng material containing elastomeric resin which is 

used to create an elastic insulation layer in waterproo ng of the inclined horizontal surfaces and exterior surfaces of the buildings 

which are not walked on the buildings in the positive direction. It can be applied on wide surface, multi-point sloping gutters, 

terraces and balconies, plaster-covered building facades, roof gutters and concrete, wood, metal and eternite surfaces. Product 

Features: -Operation is ready. -Solvent free. -Resistant to UV rays and weather conditions. -It is permanently elastic. -It is not 

affected by aging. -Easy and fast application. -Breathes. -Can be painted 

Consumption: 1.5 kg / m2  for 1 mm thickness. 

Packaging: 16 kg ve 18 kg plastic cans 

Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 

Once a can has been opened, use as soon as possible. 
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 Teknik Özellikler   
Yoğunluk 1,30 g/cm3 Density 1.30 g / cm3 

Isı dayanımı -25°C 'den +70°C Heat resistance -25 ° C to +  70 ° C 

Uygulama sıcaklığı       +5°C ve kuru havalarda Application temperature    +  5 ° C and dry weather 

Çekme Mukavemeti     20 kg/cm2 Tensile Strength 20 kg / cm2 

Esneklik % 500 Flexibility 500% 

Yüzey kuruma süresi    Yüzey kuruma süresi : 4-5 saat (normal iklim şartlarında) Surface drying time 4-5 hours (under normal climatic conditions) 

Renk Beyaz ve renkli Color White and colored 

  Technical Speci cations   

Technical Speci cations 

Composition 

Density (Mixture) 1,8 ±  0,1 gr/ml 

Application Temperature     +5°C - +  35°C: 

Color  Gray 

Texture Powder 

Particle Size 100-400 Microns 

Relative Bulk Density          Approx 1.3 

pH (When Mixed)  12-13 

  Pressure Resistance  10 N/mm  (28 days)   

Setting Time: -Initial Min 10 hours - Final: Max 16 hours 

HiTech WP-CS750  is composed of specially 
selected cements, polymers, silica sand and 
reactive llers supplied in powder form. 

2 

Teknik Özellikler 

Karışım 

Yoğunluk (Karışım)    1,8 ±  0,1 gr/ml 

Uygulama Sıcaklığı    +5 ºC ,+35ºC 

Renk Gri 

Doku Toz 

Tane büyüklüğü 100-400 mikron 

Basınç Daynımı 10N/mm  (28 gün) 

Ayarlanma zamanı     ilk min.10 saat , Final:max.16saat 

HiTech WP-CS750, özel olarak seçilmiş çimentolar, 
polimerler, silis kumu ve toz halinde temin edilen 
reaktif dolgu maddelerinden oluşur. 

2 
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Hi Tech WP-BM 500 
Tek bileşenli, bitüm kauçuk esaslı, yüksek elastikiyetli sürme su yalıtımı 

Single component, bitum rubber based, high elastic sliding waterproofing 
 
 

TR 

Tanım: HI-TECH WP-BM500 tek bileşenli, su bazlı, bitüm kauçuk esaslı, elastik su yalıtımı malzemesidir. 
Uygulama Alanları: Tüm beton yüzeylerde, dıştan yalıtım kaplaması gereken zemin yapılarında yatay ve 
düşeyde uygulanır. Temel, bodrum perdeleri, teraslar, otopark üzeri, çiçeklik su yalıtımları için güvenli bir yalıtım 
malzemesidir. Ek yerleri oluşturulmadan uygulandığı için kritik detay çözümlerinde güvenlidir 
Yüzey Hazırlığı: Yüzey dondan korunmuş ve düzgün olmalı, yüzeyde geniş çatlaklar olmamalı ve zarar verecek 

yabancı malzemelerden arındırılmalıdır. 5 mm' den derin çatlaklar tamir harçlarıyla onarılmalıdır. Tuğla vb. 

malzemelerle örülmüş duvar yüzeylerindeki derzler düzeltilerek yüzey tes ye edilmelidir. iç ve dış köşeler pah 

yapılarak yumuşatılmalıdır. 

Saryat: 3 kg/m² (2-3 katta) 
Ambalaj: 18 kg ve 20 kg PE kova 
Stoklama: En az +5ºC ortamda kapalı kovalarında 12 ay saklanır, açık kovalar en kısa sürede tüketilmelidir. 

EN 

Description: HI-TECH WP-BM500 is a single component, water based, bitumen based, elastic waterproo ng material. 

Scope Of Application: On all concrete surfaces, it is applied horizontally and vertically on the ground structures where the 

insulation should be covered. Basic, basement curtains, terraces, parking on, It is a safe insulation material for ower 

waterproo ng. It is secure in critical detail solutions as it is implemented without additional places 

Surface Preparation: The surface must be protected from the surface and must be smooth, free from cracks on the surface 

and foreign materials to damage. 5 mm deep cracks must be repaired with repair mortars. Bricks and so on. The surface should 

be leveled by correcting the joints on the wall surfaces that are woven with the materials. inner and outer corners should be 

softened by chamfering. 

Consumption: 3 kg / m² for (2-3 oor) 

Package: 18 kg and 20 kg PE Buckets 

Storage: At least +  5ºC in closed containers for 12 months, open pails should be consumed as soon as possible. 

Hi Tech WP-AS 700 
Suyu anında donduran şok tozu 

Water plug, rapid setting mortar to plug active water leaks 
 

TR 

Tanımı: Kullanıma hazır, suyu anında donduran şok priz çimentosudur. Su ile temas ettiğinde yaklaşık kırk 
saniyede prizini alarak suyu keser. HI-TECH WP-AS 700 aktif su akıntılarında ve yüzey sularının kurutulmasında 
kullanılır. HI-TECH WP-AS 700 suyu durdurarak, yapılacak olan izolasyona hazırlık içindir. Yüksek genleşme 
özelliğine sahiptir, büzülme yapmaz. Soda veya klor içermez, donatıya ve demire zarar vermez, aderans özelliği 
mükemmeldir. 
Kullanım Alanları: -Basınçlı gelen suların durdurulmasında, -Çimento esaslı yalıtımların sürülmesinden önce su 

sızıntılarının kesilmesinde, -Yüzeyin kurutulmasında ve çatlaklardan gelen akıntıların önlenmesinde 

Saryat: 1 lt boşluk için 2 kg toz 

Ambalaj: 5 ve 18 kg PE kova 
Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca 
saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 
 

 
EN 

Description: Cement based, rapid setting plug mortar for stopping the leakages. When mixed with clean water, provides a ready 

to use ultra rapid setting durable plugging mortar for active water leaks in concrete and masonry. The material expands as it 

cures to form a watertight seal with similar characteristics to concrete. It has no chloride or soda, it is not harmful for the 

equipment and the iron and gives an excellent adherence.  HI-TECH WP-AS 700  is applied as a preparation before the  insulation. 

Using Areas: HI-TECH WP-AS700  is used to stop active water or seepage under pressure through joints, cracks and holes in 

concrete or masonry, where a normal mortar would be washed away and resin mortars would not bond. 

Consumptıon: 2 kg powder for 1 lt space 

Package: 5 and 18 kg PE Buckets 

Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. 
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Teknik Özellikler 

Esası 

Uygulama/- yüzey ısısı 

Uygulama süresi ortalama 3-4 saattir, sıcaklık ve rutubete göre değişir. 

   Çatlak köprüleme  2 mm' den fazla DIN 28052-6   

   Su geçirimsizlik  1mm açıklıkta DIN 52123'e göre su geçirimsiz   

Elastikiyet >  %900 

Bitüm-kauçuk esaslı, 1-bileşenli, elastikiyet verici 
kattkılarla güçlendirilmiş su yalıtımı kaplaması 

+5ºC ila +30ºC arasında 

Technical Speci cations 

Basis Bitumen-rubber based, 1-component waterproo ng 
  plaster reinforced with elastic cushions   

   Application/surface temperature     +  5ºC to +  30ºC   

Application time 

Crack bridging 

Water impermeability 

Elasticity 

3-4 hours on average, depending on temperature 
and humidity. 

more than 2 mm DIN 28052-6 

waterproof to 1 mm clearance to DIN 52123 

>  900% 



"Chem ical effect  of passion" 


